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- Piso em resvestimento cerâmico 35 x 35 cm

- Resvestimento cerâmico 25 x 35 cm, até 1,80 m

- Pintura acrílica

PISOS E REVESTIMENTOS: Esc:1:50

1

2

- Porta em aluminio de abrir tipo veneziana (0,60 x 2,10) - Nova

ESQUADRIAS: Esc:1:100

P1

- Porta em madeira com grade (0,80 x 2,10) - NovaP2

J1
- Janela em madeira com grade (2,00 x 1,10/1,00)

- Janela em madeira com grade (1,50 x 1,10/1,00)
J2

- Balancim em alumínio e vidro com grade (1,20 x 0,60 x 1,80)
B1

- Vão com grade (3,30 x 1,40 x 1,80)
V1

- Balancim em alumínio e vidro com grade (0,65 x 0,60 x 1,80)
B2

- Forro em PVC

1PLANTA BAIXA
ESC. 1:100
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J2

A=49,41m²

SALA DE AULA - A

A=47,79m²

SALA DE AULA - B

A=46,98m²

SALA DE AULA - C

A=42,24m²

SALA DE AULA - D

A=42,24m²

SALA DE AULA - E

A=42,24m²

SALA DE AULA - F

A=17,84m²

SALA MULTIUSO

A=33,46m²

SALA DOS PROFESSORES

A=10,46m²

ARQUIVO

A=16,46m²

SECRETARIA

A=10,80m²

DIRETORIA

A=10,46m²

DEPÓSITO

A=21,58m²

COPA/ COZINHA

A=23,10m²

SALA DE LEITURA

A=9,90m²

WC/MAS.

A=9,90m²

WC/FEM.

A=3,04m²

PNE

A=52,80m²

SALA DE AULA - G

A=52,80m²

SALA DE AULA - H

A=52,80m²

SALA DE AULA - I

A=52,80m²

SALA DE AULA - J

A=52,80m²

SALA DE AULA - L

A=153,00m²

RECREIO COBERTO
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A=92,38m²

CIRCULAÇÃO 1

B1 B1

B2

J1

J2

- Vão com grade (2,30 x 1,40 x 1,80)
V2

V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1

V2
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- Porta em ferro - metalon (1,50 x 2,30) - NovoP3

P3

A=2,80m²

PASSARELA 3
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A=84,48m²

CIRCULAÇÃO 4
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1

A=7,66m²

PASSARELA 1

1 1

A=81,50m²

CIRCULAÇÃO 2

1 1

A=65,01m²

CIRCULAÇÃO 3

1 1

A=21,35m²

CALÇADA DE PROTEÇÃO 1

A=7,71m²

CALÇADA DE PROTEÇÃO 2

A=16,67m²

CALÇADA DE PROTEÇÃO 5
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A=26,10m²

CALÇADA DE PROTEÇÃO 7
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P2

B1
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- Janela de enrolar em ferro (1,50 x 1,10/1,00)
J3

J3

J2 J2 J2 J2J2 J2

J2 J2 J2

J1
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A=52,80m²

SALA DE AULA - M
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- Calçada de proteção em piso cimentício2
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- Resvestimento diferenciado, a definir3
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Proj. da laje

Jardineira

- Porta em ferro - metalon (2,50 x 4,50) - NovoP4
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Telhado cerâmico, com incl. de 30%

Telhado cerâmico, com incl. de 30%

Telhado cerâmico, com incl. de 30%

Tesoura

TesouraTesoura

CORTE AA'
ESC. 1:75
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