SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - S.A AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11

“MODELO” DE RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PRECO N° 002/2022- SAAE/SIP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2022.

RAZAO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ:

ENDERECO COMPLETO:

E-MAIL:

TELEFONE: ( )

NOME P/ CONTATO:

Recebemos por intermédio de acesso a pagina http://geoobras.tcm.pa.gov.br ou retirada presencial,
nesta data, copia do instrumento convocatoério e dos anexos da licitagdo acima identificada.

Local, de de 2022.

Senhor Licitante, Visando comunicagdo futura entre o Servico Autbnomo de Agua e Esgotos-
SAAE/SIP e essa empresa, solicito preencher o recibo de entrega do edital e remeter a Comisséo
Permanente de Licitagdo por meio do e-mail: sip.saae@gmail.com, até um dia antes da abertura do
certame licitatério. A ndo remessa do recibo exime-nos da comunicacdo de eventuais retificacdes

ocorridas no instrumento convocatorio.
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - S.A AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11

TIPO: MENOR PRECO/REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS 002/2022 — SAAE/SIP.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS
SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACAO ELETRICA DE 112,5
KW — SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE.

REQUISITANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS- SAAE/SIP.

DATA/HORARIO DO CERTAME: 20 DE DEZEMBRO DE 2022, AS 09:00 HORAS.

LOCAL: SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, SITO AV. DA REPUBLICA,
1001, BAIRRO TRIANGULO, SANTA IZABEL DO PARA, CEP: 68.790-000.

PREAMBULO

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS-SAAE/SIP, através da Comissio
Permanente de Licitacdo - CPL, designada pela Portaria n.° 048/2022 SEMAD/PMSIP, torna
publico que realizara licitacdo, de acordo com as especificacdes contidas neste EDITAL e seus
ANEXOS, na modalidade TOMADA DE PRECOS do Tipo MENOR PRECO/REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, tendo por Fundamentos legais a Lei Federal n°
8.666/1993, Lei Complementar Federal n° 123/2006, demais legislacdo pertinente e as condi¢des

e exigéncias contidas neste edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

A presente licitacdo tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACAO
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - S.A AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11

ELETRICA DE 112,5 KW — SERVICO AUTOOMO DE AGUA E ESGOTOS — SAAE. Conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Especificacdes, e Norma Técnica constantes dos anexos desta
TOMADA DE PRECOS, que séo partes integrantes e indivisiveis do presente instrumento
convocatorio.

11 As especificacdes dos servicos, objeto deste edital, estdo contidas nas respectivas Planilhas

Orcamentarias, no Projeto Basico, Memorial Descritivo e demais projetos.

2. DO PRAZO

PRAZO/EXECUCAO

ITEM OBJETO DA OBRA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUTAR OS SERVICOS DE FORNECIMENTO E
01 | INSTALACAO DE SUBESTACAO ELETRICA DE 112,5 KW 28 DIAS
— SERVICO AUTOOMO DE AGUA E ESGOTOS — SAAE.

3. DO VALOR

O valor global maximo estimado da presente licitagcdo serd R$ 74.617,01 (setenta e quatro mil,

seiscentos dezessete mil e um centavos), conforme tabela 3.2.

31 Fica determinado, com base no art. 48, Inciso Il, da Lei Federal n°® 8.666/1993, que sera
desclassificada a proposta de precos, cujo valor global proposto seja:

a) Superior ao valor estimado, conforme indicado neste item.

b) Manifestamente inexequivel assim considerado aquele valor que ndo demonstre a viabilidade

de execucdo da obra, conforme melhor definido no item.

32 Do valor maximo por Item:
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - S.A AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11

ITEM OBJETO Valor R$
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

EXECUTAR OS SERVIGOS DE FORNECIMENTO E
01 |INSTALAGAO DE SUBESTAGAO ELETRICA DE 1125KW - | kg 7461701
SERVIGO AUTOOMO DE AGUA E ESGOTOS — SAAE.

4. DA VISITA TECNICA
41 A licitante devera apresentar DECLARACAO DE VISITA TECNICA ou Declaracdo de
Conhecimento das Condi¢des no envelope de Habilitagdo.

42 Ao interessado que realizar a respectiva visita técnica sera emitida a DECLARACAO DE
VISITA TECNICA firmada por servidor do Servico Autdbnomo de Agua e Esgotos- SAAE/SIP,
comprovando a visita técnica “in loco” da empresa licitante, onde serdo executados 0s servicos,
objeto desta licitacdo, tendo levantado todos os dados técnicos e obtidos os esclarecimentos
necessarios para a apresentacao de sua proposta financeira.

43 A visita “in loco” podera ser feita conforme Quadro Abaixo, por um RESPONSAVEL
TECNICO da empresa licitante, mediante comprovacao de tal condi¢&o no ato da visita, através
da apresentacéo da Certiddo de Registro da empresa no CREA, constando o nome do referido
responsavel, e sob supervisdo de um representante do Servico Autdnomo de Agua e Esgotos-
SAAE/SIP. Nao havendo expediente da data marcada, a visita sera realizada no primeiro dia (til

subsequente, salvo por motivo de forca maior, ou qualquer outro fato imprevisivel.

44. Caso licitante decida pela nao realizagdo da Visita Técnica, a licitante devera apresentar
declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico da empresa (Registrado no CREA), sob as
penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nédo o
utilizard para quaisquer questionamentos futuros (Declaracdo de Conhecimento das

Condicdes do Local).
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45 Cada profissional s6 podera representar uma Unica empresa.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - S.A AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.

CNPJ: 05.696.125/0001-11

QUADRO DEMONSTRATIVO DE AGENDAMENTO DE VISITA TECNICA

ITEM OBJETO DATA DA VISITA TECNICA
CONTRATAGAO ~ DE  EMPRESA  DE
ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVICOS
DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE

01 | SUBESTACAO ELETRICA DE 1125 KW - | DIA 13 DE DEZEMBRO DE

SERVICO AUTOOMO DE AGUA E ESGOTOS -
SAAE.

2022 AS 09:00 HS

OBS: Os agendamentos poderdo ser feitos no prédio do Servico Autdbnomo de Agua e Esgotos-

SAA-SIP, endereco: Av. Bardo do Rio Branco n°1060 - centro- Santa Izabel do Para, mais

informagdes pelo email: sip.saae@gmail.com.

5. DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS REQUISITANTES

51 O objeto desta licitacdo esta sendo requisitado pela seguinte unidade orcamentaria:

Orgao Servico Autbnomo de Agua e Esgotos- SAA-SIP

Unidade orcamentaria

1201- Servico Autdnomo de Agua e Esgotos

Projeto de trabalho 12.01 17.512.003.1.158
Natureza da despesa 4.4.90.51.00
Valor do objeto R$ 74.617,01

52 DAS FONTES DOS RECURSOS FINANCEIROS
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -S.A.AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11
5.2.1 Os recursos financeiros para pagamento das despesas a serem realizadas na execugao

do objeto em licitacdo sao aqueles provenientes de:
a) Recursos proprios.

6. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITACAQ

6L A sesséo para recebimento dos documentos de habilitacdo e das propostas de precos,
relativos ao presente certame, serd realizada em ato publico na data, horario e local descritos no

Preambulo.

62 Na hip6tese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais impecam a realizacdo da sessao
publica na data determinada acima, fica a mesma adiada para o primeiro dia util imediato, no

mesmo local e hora, ou em outro dia a ser definido pela CPL.

7. DO ACESSO AOS TERMOS DO EDITAL E ANEXOS (INCLUINDO PROJETO BASICO)

71 Os termos do presente edital estardo disponiveis, para consulta, na Sala da Comisséo
Permanente de Licitacdo — CPL, no horario das 08:00h as 12:00h, de segunda-feira a sexta-feira

e portal do TCM. http://geoobras.tcm.pa.gov.br.

72 Considerando a extensao dos arquivos que compdes 0s anexos deste edital, e a inviabilidade
de anexa-los neste, fica desde ja esclarecido, que os anexos, serdo identificados somente pelos
titulos, e os arquivos correspondentes aos mesmo serdo disponibilizados no site

http://geoobras.tcm.pa.gov.br, oportunidade em que ndo se adimitrd alegacdo de

desconhecimento dos anexos, devidamente anexados ao referido site.

73 O interessado em participar deste certame pode a seu critério informar por escritos ou telefone
e e-mail, o termo de retirada do edital, para que, havendo alteragao nos termos do presente edital
ou qualquer interposicéo de recurso, possa o licitante ser informado, a tempo, a respeito das

modificacdes processadas ou decisdes exaradas pela Administracao.

8. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -S.A.AEE.
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CNPJ: 05.696.125/0001-11
81 Qualquer pessoa poderd solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatoério da presente TOMADA DE PRECO protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias Uteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas, cabendo ao PRESIDENTE da CPL
decidir sobre a petigdo no prazo de 03 (trés) dias, art. 41. § 1° da Lei 8.666/93.

82 As impugnac0des deverao ser dirigidas ao PRESIDENTE DA CPL, por _escrito, via protocolo

da Servico Autbnomo de Santa Izabel do Para, ou através do e-mail:_sip.saae@gmail.com,

firmadas por quem tenha poderes para representar a empresa ou por qualquer cidadao que
pretenda impugnar o ato de convocacao.

83 As impugnag0des intempestivas n&o serdo conhecidas.

84 Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatério, sera designada nova data para a

realizacdo do certame.

9. DO FUNDAMENTO LEGAL

91 Este processo licitatério esta amparado na Lei Federal n° 8.666/1993 e Lei Complementar n®

123/2006 e demais legislacdes aplicaveis a este evento.

10.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAQ

10LPoderdao participar deste certame empresas estabelecidas regularmente no pais, cuja

finalidade e ramo de atuacao estejam relacionados com a prestacdo de servigos relativos ao

objeto desta licitacdo e que, observada a necesséria habilitaco:

a) Empresas devidamente cadastradas no érgao licitante; ou que atendam a todas as condi¢des
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas,
conforme o Art. 22, 82° da Lei Federal 8.666/93.

102 Néo poderao participar da presente licitagdo as empresas que:

a) Se encontrem em processo de dissolucao, de fuséo, de cisdo ou de incorporacao.

b) Tenham tido decretado a sua faléncia.
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - S.AAE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11
c) Estejam cumprindo suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedidas de
contratar com o Servico Autbnomo de Agua e Esgotos - SAAE, ou tenham sido declaradas
iniddneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em nivel Federal, Estadual ou
Municipal, bem como firmas que se apresentem constituidas na forma de empresas em consorcio

e estrangeiras que ndo funcionem no pais.

d) Das quais participe, seja a que titulo for, servidor publico municipal do Servico Autbnomo de
Agua e Esgotos - SAAE.

e) GARANTIA DE PROPOSTA - O Servigco Autbnomo de Agua e Esgotos — SAAE, exigira como
condicdo de participacdo deste certame comprovante de prestacdo de garantia de participacéo
ou de manutencédo da proposta no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado
para a contratacdo, nos termos do Art. 56, 88 1° e 2° e seus incisos, da Lei 8.666/93, dentre as
modalidades: cau¢do em dinheiro, cheque ou titulo da divida publica, seguro garantia ou fianca
bancéria, a fim de proteger o Servico Auténomo de Agua e Esgotos - SAAE contra atos ou

omissoes da Licitante;

f) A caucao em dinheiro (moeda corrente e cheque) e titulos da divida publica deverdo
ser depositados em favor do Servico Autdénomo de Agua e Esgotos - SAAE, através da Conta
Corrente: 160 002 8, Agéncia: 037, CNPJ:05.696.125/0001-11; Bampara, e devera ser

comprovado através de seu respectivo comprovante de depdsito;

g) A Fianca bancaria ou seguro-garantia devera estar acompanhado de seu respectivo

comprovante de pagamento;

h) O comprovante de garantia de que se trata o subitem “e”, deveré estar contido no
ENVELOPE N° 01.

i) A garantia de proposta das licitantes ndo vencedoras sera restituida no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados a partir da homologagéo.

J) A garantia de proposta das licitantes inabilitadas sera restituida no prazo de 30 (trinta) dias
contado a partir do encerramento da fase de habilitagdo; no caso de interposicao de recurso o

prazo de devolugdo sera contado a partir do julgamento definitivo dos recursos.
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - S.A AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11

k) A garantia de proposta da licitante vencedora sera liberada quando assinado o contrato.

11.DO PRECO DOS SERVICOS E DE SEU REAJUSTE

1110s pregos relativos aos servigos, ora licitados, deverdo ser expressos em reais, com duas
casas decimais, e, durante a validade do contrato, serdo fixos e irreajustaveis.

l12Fica, entretanto, ressalvada a possibilidade de alteracdo dos precos, caso ocorra 0
desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, conforme disposto no artigo 65, alinea “d” da Lei
Federal n°8.666/1993.

113 Permite-se o reajustamento quando o prazo inicial do contrato de execucgéao for superior a 1
ano ou quando mesmo que o prazo inicial for menor que um ano, apds aditivos ele ultrapassar
esse tempo, desde que 0 atraso na execucdo ndo ocorra por culpa da CONTRATADA. Para o
reajustamento de precos sera utilizado o INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO
(INCC), disponibilizado mensalmente pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV). Devera ser adotado
o indice referente ao més apds 12 meses contados a partir da apresentacéo da proposta.

114 Em caso de reducao nos precos, a contratada fica obrigada a repassar ao municipio 0 mesmo

percentual de reducédo ocorrido nos precos dos servicos.

12.DA EXECUCAO DA OBRA

21LA obra, objeto deste certame, serd executada conforme as especificacbes, exigéncias e
condicOes previstas no presente edital e em seus anexos, especialmente, no projeto béasico,

memorial descritivo/especificacdes técnicas e planilha orgamentaria.

122 Deve-se, também, observar as exigéncias e recomendacdes técnicas e profissionais relativas

a eventos desta natureza.

13.DO RECEBIMENTO DA OBRA

131 Concluida a obra, a empresa executora da obra comunicara ao Servico Autdbnomo de Agua e
Esgotos - SAAE, nos termos do Art. 73 da Lei 8.666/93, a fim que se realize o respectivo Termo
de Recebimento Provisorio.
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -S.A.AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11
1320 Termo de Recebimento Provisorio seré lavrado em até 15 (quinze dias) apos o recebimento
da comunicacéo da empresa executora e subscrita pelo Fiscal da Obra e Fiscal do Contrato.
133 Havendo restricbes na obra entregue, a empresa executora da obra devera repara-las e/ou
corrigi-las de imediato e as suas expensas.
134 O Recebimento dos servicos e obras executados pela Contratada sera efetivado em duas
etapas sucessivas: * Na primeira etapa, apds a conclusdo dos servicos e solicitacao oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissao de Recebimento
de Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisério. Nesta etapa, a Contratada devera
efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacédo e manutengao de
todas as instalacdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigcos e obras,
inclusive certificados de garantia; ap0s a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacéo,
serdo indicadas as correcfes e complementacfes consideradas necessarias ao Recebimento
Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugao dos ajustes.c Na segunda etapa,
apos a conclusdo das correcbes e complementacdes e solicitacdo oficial da Contratada,
mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissédo de Recebimento de Obras e
Servicos, sera realizado o Recebimento Definitivo, este somente sera efetivado pelo Contratante
apos a apresentacao pela Contratada da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS,
certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacédo de pagamento das demais taxas, impostos
e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
135Nao havendo restricdes na obra entregue ou procedidas as devidas correcdes, 0 Servigco
Auténomo de Agua e Esgotos - SAAE emitird o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, o qual
devera ser subscrito pelo Fiscal da Obra e pelo representante da empresa executora da obra.
136. Ao final da construcdo do empreendimento, € importante que a Administragdo receba a
documentacédo que retrate fielmente o que foi construido. Devera ser elaborado projeto As Built
conforme NBR 14.465:2000 acompanhado de ART/RRT do responsavel técnico e apresentado
para a CONTRATANTE e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacbes, com

detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucao.

14.D0 PRAZO DE GARANTIA DA OBRA CONCLUIDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -S.A.AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11
141 Da responsabilidade civil dos licitantes: a empresa licitante vencedora respondera pelo prazo
de 05 (cinco) anos, pela execucado da obra em sua solidez e seguranca, com base no art. 618
do Cédigo Civil.

15.00 PAGAMENTO PELA EXECUCAQ DA OBRA

15610 pagamento pela execucéo da obra previsto neste certame seré efetuado, condicionalmente,
com:

a) A apresentacdo de boletim de medigdo, emitido pela CONTRATADA, no modelo fornecido pela
CONTRATANTE, e apos realizacao de vistoria realizada pelo fiscal municipal para afericdo dos servigos
medidos.

b) Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢cdo e pagamento 0s servi¢os e obras
efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e as modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo
contratante.

c) A medicdo de servicos e obras sera baseada em relatorios periédicos elaborados pelo
contratado, onde estdo registrados os levantamentos, conforme memdria de calculos,
necessarios a discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente
executados. A discriminacdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medicéo
deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato, inclusive
critérios de medicao e pagamento. O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas
pelo contratado com base nas medicfes de servigcos aprovadas pela fiscalizacédo, obedecidas as
condi¢bes estabelecidas no contrato.

d) Os limites para pagamento de mobilizacéo e desmobilizacdo, serdo obrigatoriamente previstos
em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas, bem como as condi¢bes de pagamento,
com previsao, entre outros elementos, do cronograma de desembolso maximo por periodo, em
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, sendo previsto no maximo, 50% por
evento.

e) A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida em nome do Convenente, identificando ainda, o nome
do Objeto (conforme Plano de Trabalho), o nimero e o titulo do Convénio a que se refere, periodo

de medicdo, niumero do Boletim de Medicao (BM), nimero da Licitacdo e Contrato, sem rasuras
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - S.A AEE.
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e/ou entrelinhas observadas as normas vigentes. Segue a baixo modelo de apresentacéo:

TEXTO PARA NF:
OBJETO: XXXXXXXXXXXXX
LICITACAO N°: XXXXXXXXX
CONTRATO N2 XXXXXXXXX
NF REFERENTE AO BM XX

f) A CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal/ Recibo, obrigatoriamente com o numero de
inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo e das propostas, ndo se
admitindo notas fiscais/ Recibo com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

g) A liberacéo do primeiro pagamento fica condicionada a apresentacédo de:

* Nota Fiscal e Recibos;

= Alvara municipal de construcao;

» ART/RRT de execucao da obra;

= Comprovacédo da matricula da obra no CNO a ser efetuada pelo CNPJ da empresa
CONTRATADA,;

= Comprovacdao de regularidade junto ao FGTS, através de CRF,;

= Comprovacdao de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da Lei;

= Comprovacgao de cumprimento da garantia contratual no percentual de 5% do valor do
contrato, nos termos do art. 56, §2° da Lei n° 8.666/1993;

1520 pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apo6s a entrega da nota fiscal, a qual devera

estar acompanhada do respectivo recibo e atestada pelo Fiscal da Obra.

153Em casos de devolugéo da nota fiscal e/ou do recibo para se produzir corre¢des julgadas
necessarias, 0 prazo para pagamento do documento devolvido passara a contar apés a sua
reapresentacdo com as correcdes devidamente produzidas.

154 0Os valores pertinentes a eventuais san¢des pecuniarias aplicadas a CONTRATADA seréo

descontados dos pagamentos devidos a mesma.

16.DAS CONDICOES CONTRATUAIS

161 A presente licitacdo nao importara, necessariamente, na contratacéo da adjudicataria podendo
o0 Servico Autdnomo de Agua e Esgotos - SAAE reduzir ou aumentar seus quantitativos na forma

do que estabelece o art. 65 § 1° da Lei Federal n°® 8.666/1993.
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162A contratacao formalizar-se-a mediante assinatura de contrato, com prazo nao superior a 30
(trinta) dias, cuja minuta faz parte deste edital.
163 Ap6s homologagcdo da TOMADA DE PRECO, a proponente vencedora sera convocada via
email, para no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, assinar e devolver o instrumento contratual,

com certificado digital tipo A3, obrigatoriamente.

164 Sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, é facultado ao Servico Autbnomo de Agua
e Esgotos - SAAE, quando a convocada ndo assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual,
no prazo e condi¢des estabelecidos, convocar as proponentes remanescentes para celebrar o

contrato, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, ou revogar a licitacao.

17.DA APRESENTACAQ DA PROPOSTA/DOCUMENTOS DE HABILITACAO

I71lImediatamente, apos a sessao de abertura, os documentos de Habilitacdo (envelope N° 01) e
das Propostas de Precos (envelope N° 02), deverdo ser apresentados, gbrigatoriamente, ao
mesmo tempo a Comissao de Licitacdo em envelopes distintos e separados, lacrados e rubricado
em seus fechos, no local, data e horario marcados para a data de sessao de abertura do presente

processo, com 0s seguintes dizeres:

a) ENVELOPE N° 01

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE
(MODALIDADE DA LICITACAO) TP N° 002-2022- SAAE
DATA E HORA DE ABERTURA: 20/12/2022- 09h 00min
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

b) ENVELOPE N°02
PROPOSTA DE PRECOS

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

(MODALIDADE DA LICITACAO) TP N° 002/2022- SAAE/SIP

DATA E HORA DE ABERTURA: 20/12/2022— 09h 00min
Pagina 13 de 117



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - S.AAE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

18.DA IDENTIFICACAO DOS REPRESENTANTES DAS LICITANTES

181 Para se credenciar aos atos a serem praticados na sessao publica deste processo licitatorio,
0 representante da licitante devera, no inicio da sessao, apresentar ao Presidente da CPL os

seguintes documentos, conforme a sua qualidade de representacao:

182Quando socio titular da empresa:

a) Documento oficial de identidade pessoal do titular da empresa licitante (em copia autenticada
ou cOpia simples acompanhada do original);

b) Contrato social ou documento equivalente e respectivas alteracées ou consolidado (em cépia
autenticada por cartorio ou por membros desta CPL ou cOpia simples acompanhada dos originais
correspondentes) registrados no 6rgao competente, no qual constem poderes de representacao

atribuidos a pessoa que esta representando-a neste processo.

183Quando nao sécio titular da empresa:

a) Termo de Credenciamento (reconhecido em cart6rio) ou procuracédo publica ou particular (esta

reconhecida em cartério), editados pela empresa licitante, atribuindo poderes suficientes ao
representante para que 0 mesmo possa representa-la junto ao Servico Autbnomo de Agua e
Esgotos — SAAE, no que diz respeito aos atos a serem praticados na execucéo de licitacao;

b) Documento oficial de identidade do representante (em cépia autenticada ou cépia simples

acompanhada do respectivo original);

c) Contrato_Social ou documento equivalente da empresa representada, acompanhado das

alteracOes realizadas, registrados no 6rgao competente (em coOpia autenticada por cartorio ou
por membros desta CPL ou copia simples acompanhada do correspondente original), no qual
constem poderes de representacao atribuidos ao subscritor do Termo de Credenciamento ou da
Procuracéo;

d) Documento oficial de identidade do sécio subscritor do Termo de Credenciamento ou

Procuracdo (em cOpia autenticada ou copia simples acompanhada do respectivo original).
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184 A falta de qualificacdo representativa ndo impedird que o representante da empresa licitante
participe da sessao relativa a este processo licitatorio, entretanto, 0 mesmo fica impedido de se
manifestar durante a sessao.

185.Cada licitante credenciard apenas um representante que sera o unico admitido a intervir no
procedimento licitatorio e a responder, por todos 0s atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.

186.0 representante que se retirar antes do término da sessdo ou deixar de assinar a respectiva
ata perdera o direito de questionar ou de interpor recursos contra as decisées tomadas em

sessao.

19.D0S DOCUMENTOS DE HABILITACAQ

191 Para fins de habilitacdo da regularidade juridica, fiscal, econdmico-financeira, técnica e outras

exigibilidades, a proponente devera apresentar os documentos exigidos e especificados a seguir:

a) Os documentos exigidos para habilitacdo da regularidade juridica, fiscal, econdémico-
financeira, técnica e outras exigibilidades deverdo estar dentro de envelope fechado,
lacrado e rubricado no seu fecho.

b) Os documentos poderdo ser apresentados em original ou em coOpia com autenticacao
realizada por tabelido, ou por servidor integrante da Comissdo de Licitagdo ou pela
juntada, em original ou em cépia autenticada, da(s) folha(s) de 6rgédo da imprensa oficial
onde tenha(m) sido publicado(s) e ter suas informacdes grafadas no idioma oficial do
Brasil.

c) As Empresas que optarem por autenticar os documentos de Habilitacdo pela Comisséo
Permanente de Licitagdo, deverdo providenciar a autenticagdo com antecedéncia minima
de 24 horas antes da data prevista para abertura da proposta, ou manifestar no inicio
da sessao a necessidade de autenticacdo por parte da comisséo, antes da abertura
dos envelopes.

d) As pastas que conttm a documentacdo de Habilitacdo deverdo apresentar,
obrigatoriamente, TERMO DE ABERTURA E TERMO DE ENCERRAMENTO declarando

0 numero de paginas apresentadas, devidamente, assinadas pelo representante legal.
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192 DA HABILITACAQ JURIDICA

19.2.1. Os documentos relativos a habilitacdo juridica devem comprovar que o objeto social da
empresa é compativel com o objeto em licitacdo e deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da respectiva consolidacao.

19.2.2. Para a habilitac&o juridica, a proponente devera apresentar os seguintes documentos:

a) Copia do Documento de Identidade e CPF dos Sdcios;

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n°6.404/76 ou contrato
social em vigor (Lei Federal n° 10.406/2002), devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por a¢gdes, acompanhado de documentos
de eleicdo de seus administradores;

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

e) Decreto de autorizagéo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

guando a atividade assim o exigir.

193DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

19.3.1. Para a comprovacado da regularidade fiscal, a proponente devera apresentar 0s
seguintes documentos que comprovem:

a) Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo a sede do proponente,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, Divida Ativa da Uniéo, e
Contribuicdes Previdenciarias, através da Certiddo de Débitos Relativos aos Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, de acordo com a Portaria do MF 358, de 05 de setembro de 2014.
d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,
expedida pelo 6rgdo competente.
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e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante,
expedida pelo érgdo competente; no caso de municipios que mantém Cadastro Mobiliario e
Imobiliario separados, deverdo ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos
cadastros;
f) Certificado de Regularidade de Situacdo com o FGTS (CRS/FGTS),
g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢cédo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. (Inciso incluido pela Lei
12.440, de 2011). www.tst.gov.br.

19.3.2. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006, as micro
empresas e empresas de pequeno porte deveréo apresentar toda a documentacdo exigida para

efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.

19.3.3. Havendo alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de cinco dias Uteis, a partir de sua declaracdo como licitante vencedora do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo, para regularizacdo da

documentacgdo, com vista a contratagao.

19.3.4. A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto na clausula anterior
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 81
da Lei Federal n° 8.666/1993, sendo facultado a Administracdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para contratacdo, ou revogar

apresente licitacao.

194 DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

19.4.1. Certiddo negativa de faléncia e concordata, recuperacdo judicial expedida pelo
Cartdrio Distribuidor da sede da pessoa juridica, contendo expresso na prépria certidao o prazo
de sua validade.

19.4.2. Para as empresas que optarem de participar através de filial, devera também ser

apresentada certiddo negativa para com o cartério/comarca onde se encontra instalada a filial.
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19.4.3. Na falta de validade expressa na Certiddo Negativa, ter-se-do como validos pelo prazo de
60 (sessenta) dias de sua emisséao.
19.4.4. Comprovacao de patrimdnio liquido n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, a qual serd exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado igual ou
inferior a 01 (um) em qualquer dos indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Grau de
Endividamento.
19.4.5. Balanco patrimonial e demonstra¢gdes contabeis do Gltimo exercicio social da empresa, ja
exigiveis na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, acompanhado dos demonstrativos e célculo dos indices.
Juntamente com o balanco patrimonial devera ser apresentada Certiddo de Regularidade
Profissional do contador, responséavel pelas informac¢des do balanco.
a) E vedada a substituicdo do Balanco Patrimonial por balancetes ou balancos provisorios;
b) Caso o exercicio financeiro anterior ao da licitacdo esteja encerrado ha mais de 3 (trés) meses
da data da sessdo publica de abertura das propostas, o Balanco Patrimonial e podera ser
atualizado por indices oficiais; se necessaria a atualizacdo do balanco e do patriménio liquido,
deverd ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de calculo
correspondente;
c) A partir dos dados de balanco, deverdo ser calculados os seguintes indices e apresentados
obrigatoriamente como condi¢ao para a habilitacéo:

c.1) ILC =Indice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
ILG = indice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00;
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00;

ONDE:

ILC=ATIVO CIRCULANTE
PASSIVOCIRCULANTE

ILG=ATIVOCIRCULANTE+REALIZAVELALONGOPRAZO
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVELA LONGO PRAZO

GE=PASSIVO CIRCULANTE +PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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ATIVO TOTAL

OBSERVACAO: Os indices acima deverdo ser demonstrados pelo préprio licitante, em
memaoria de célculos, elaborada pelo contador responsavel pelo balanco, para posterior
verificacao pela Comissao.

195DA GARANTIA CONTRATUAL

19.5.1. Do vencedor do certame, exigir-se-4 a garantia financeira relativa a execucéao da
obra: ap6s 10 (dez) dias da data da assinatura do contrato para a execu¢do do objeto em
licitacdo, a empresa contratada devera apresentar ao Servico Autbnomo de Agua e Esgotos -
SAAE , o comprovante de garantia financeira pela execucao da obra correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor global de sua proposta de precos, conforme previsto no 82° do Art.31,
combinado como Art.56, 88 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/1993. Esta obrigacdo podera ser

realizada através de:

a) Caucdo em dinheiro: depdésito em conta de poupanca a ser aberta pelo Servico Autbnomo
de Agua e Esgotos - SAAE, especificamente para este evento;

b) Caucdo em titulos da Divida Publica: titulos “emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil”, cuja posse devera ser transferida para o nome do Servico Autdnomo de Agua e Esgotos
— SAAE, até o recebimento provisoério da obra;

c) Seguro-Garantia;

d) Fianca Bancaéria.

196 DA QUALIFICACAQ TECNICA
19.6.1. DECLARACAO DE VISITA TECNICA, assinada por servidor do Servico Autbnomo de

Agua e Esgotos - SAAE, comprovando a visita técnica “in loco” da empresa licitante, ou
DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL.

19.6.2. CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DO CREA, de sua Respectiva Regi&o, com

validade a data de apresentagcdo da proposta, devidamente atualizada em todos os seus
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dados cadastrais e contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros estados, o
Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva Regido de origem, devera conter
o0 visto do CREA-PA, até a data de assinatura do contrato.

CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL: Por trata-se de obra de engenharia civil de
edificacOes faz-se necessario que a empresa comprove que possui em seu quadro
permanente pelo menos um(01) engenheiro(a) elétrico, através de registro de quitacdo do
CREA e contrato com assinaturas reconhecidas em cartério, na data prevista para
entrega das propostas, profissional de nivel superior, detentor de Certiddo de Acervo
Técnico CAT acompanhadas de atestados de execucdo, de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, em observancia ao que prescreve §
1°,inc. | do art. 30 da Lei 8.666/1993, que veda a exigéncia de quantidades minimas ou
prazos maximos para comprovacao de capacitacao técnico-profissional. Assim, deveréo

ser apresentados atestados com 0s seguintes servigos:

ITEM DESCRICAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBSTACAO ELETRICA DE 112,5

1 KW.

19.6.4.

19.6.5.

19.6.6.

19.6.7.

O mesmo devera apresentar a certiddo de registro e quitacdo do CREA com validade a
data de apresentacdo da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados
cadastrais e contratuais. No caso de profissional domiciliado em outros Estados, o
Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva Regido de origem devera conter
o0 visto do CREA-PA, até a data da assinatura do contrato.

O responsavel técnico ou profissional contratado indicado devera ser o mesmo dos
atestados de capacidade técnico-profissional apresentados.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,

ambos serdo inabilitados.

CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL: A licitante devera apresentar um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
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privado devidamente identificada, que comprove a experiéncia anterior da empresa em

execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas

exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacéo,

em consonancia ao que prescreve a Sumula N° 263 do Tribunal de Contas da Unido

(TCU), que permite a exigéncia de comprovacado da execucao de quantitativos minimos

em obras ou servicos com caracteristicas semelhantes, e em observancia ao prescrito no

Acordao N° 1432/2010 do TCU que restringe a exigéncia de quantitativos minimos a no

m

aximo 50% dos guantitativos a executar, As parcelas de maior relevancia para fins deste

Edital serao:

ITEM

QUANTITATIVOS

DESCRICAO MINIMOS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBSTACAO

ELETRICA DE 112,5 KW. 01 unid.

OBS:

Os atestados que deverédo ser apresentados a fim de suprir os itens de maior relevancia

especificados acima, devem ser apresentadas preferencialmente grifados;

19.6.7.1.

19.6.7.1.1.

19.6.7.1.2.
19.6.7.1.3.

19.6.7.1.4.

19.6.7.1.5.

Os atestados exigidos no item anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacgoes:

Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos compativel em
caracteristicas, dimenséo e complexidade do obijeto licitado;

Informacéo se a execucgéo do objeto se deu de forma parcial ou total;

Que seja firmado pelo representante legal do contratante na época, indicando a data
de sua emisséo.

Mencionar o documento de responsabilidade técnica expedido em razéo das obras ou
servigos executados (ART/RRT).

Registro ou inscricdo do profissional responsavel técnico da empresa no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura

e Urbanismo), detentor do atestado apresentado, em plena validade.
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19.6.8. Com o intuito de tornar mais célere a analise pela Comissdo Permanente de Licitacao,
deveréo ser destacados (grifados), nos atestados apresentados, 0s itens correspondentes
as solicitacfes de qualificacéo técnica previstas no Edital conforme o ITEM.

19.6.9. Todos o0s documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducéo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no cartério de titulos e documentos.

19.6.10.0s documentos exigidos deverdo, de preferéncia, ser entregues numerados
sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez na
conferéncia e exame correspondentes.

19.6.11.0s documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por membro da
Comissao Permanente de Licitacao, ou publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

19.6.12.A Comissdo de Licitacdo, reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.

19.6.13.N&o seréo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

19.6.14.0s documentos emitidos pela INTERNET, somente terdo validade apds a devida
autenticacdo que sera realizada pela Comissdo Permanente de Licitacdo no ato da
Habilitag&o.

19.6.15.0s documentos apresentados com a validade expirada e/ou cassada, acarretardo a
inabilitacdo do proponente.

19.6.16.Para atendimento a qualificacdo técnica-profissional e operacional, sera exigido das

licitantes as etapas construtivas semelhantes ao objeto licitado por lote.

197 DAS OUTRAS EXIGIBILIDADES

Pagina 22 de 117



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -S.A.AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11
19.7.1. Certidao, Declaracdo ou Alvara emitido pelo 6rgdo competente (Federal, Estadual ou
Municipal), comprovando que a empresa atendeu as exigéncias legais e esta apta para o

seu funcionamento regular.

19.7.2. A licitante que comparecer para oferecer sua proposta de preco por item, estara ciente
gue devera atender:

a) Inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo, na forma do 8§ 2°, do art. 32

da Lei Federal n°® 8.666/1993.

b) Inexisténcia em seu quadro de pessoal de menores, na forma do disposto no inciso XXXIII,

do art. 7°, da Constituicdo Federal.

C) A Elaboracéo Independente de sua Proposta, nos termos da Instrugdo Normativa n°

02, de 16.09.2009, publicado no DOU n° 178, Secéo I, pag. 80, de 17.09.2009.

19.7.3. Sera admitida a subcontratacdo, se previamente aprovada pela FISCALIZACAO, e que
ndo constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do orcamento, devendo a EMPRESA indicada pela Licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo dos servicos, apresentar documentacéo que

comprove sua habilitacéo juridica, regularidade fiscal, nos termos previstos neste Edital;

19.7.4. E vedada a subcontratacéo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos servigcos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-

profissional,

19.7.5. A subcontratagcdo de que trata esta clausula ndo exclui a responsabilidade do contratado
perante ao Servico Autbnomo de Agua e Esgotos- SAAE, quanto & qualidade técnica da

obra ou do servigo prestado.

20. DA SUSPENSAO DO CERTAME LICITATORIO PARA ANALISE DOS
DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTAS PELA COMISSAQ

ALA comissdo atestara que os envelopes de habilitacdo e de proposta estdo lacrados,

rubricando-os juntamente com os proponentes credenciados;
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22 A comissao abrira os envelopes para rubrica dos documentos de habilitacdo, pela comisséo e
pelos licitantes;
23 Depois de rubricados por todos, os documentos seréo juntados aos autos do processo, e suas
folhas, numeradas por membro da comisséao;
24 Em seguida, a critério da comissao, podera declarar suspensa a sessao, para ser reaberta em
horério e/ou dia marcado, caso ndo haja expediente na data marcada, a sessédo sera retomada
no primeiro dia Util subsequente, para que seja verificada a autenticidade, mediante pesquisa na
internet, das certiddes apresentadas pelos licitantes, bem como para andlise das propostas pela
equipe técnica da Servico Autbnomo de Agua e Esgotos- SAAE.
25 Reaberta a sesséo, no horario designado pela comissao, os documentos da habilitacéo e/ou
propostas serdo submetidos a analise dos licitantes.

21.DA PROPOSTA DE PRECOS

2A1A proposta deve ser apresentada em meio fisico, impressa, e em meio digital, em formato
editavel tipo excel, em CD ou pendrive para andlise, escrita em portugués brasileiro, sem
emendas, entre linhas ou rasuras, devidamente datadas e assinadas pelo representante legal da
empresa fazendo referéncia o nimero e modalidade da licitacéo;

22Nao serdo consideradas as propostas enviadas via e-mail, telegramas ou fac-simile;

213Na proposta devera constar:

a) Nome, razdo social, endereco da empresa e numero do Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas, no Ministério da Fazenda— CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Nome, RG, CPF, endereco residencial, estado civil e nacionalidade do responsavel pela
assinatura do Contrato;
c) Numero da Conta Corrente, da Agéncia e do Banco em que sera efetuado o pagamento.
24.Deverao constar no envelope da proposta os seguintes documentos conforme anexos:

a) Planilha de Precos Unitarios — conforme modelo da proposta base deve informar os

valores de prec¢o unitarios sem e com BDI, quantitativo por servico e valor total com

arredondamento conforme orientacdo do critério de arredondamento;
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b) Composicdo da taxa de Bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI) - Planilha com
detalhamento do BDI conforme ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenario;

c) Composicdes de Pregcos Unitarios: todos os itens com servigcos da Planilha devem ser
apresentados as composi¢cbes de Precos Unitarios cujos valores devem guardar
compatibilidade com os precos apresentados na planilha orcamentaria;

d) Cronograma Fisico-Financeiro: devera ser apresentado de acordo com o proposto pela
administracao.

e) Planilha de encargos complementares: deverd ser apresentado de acordo com 0s
encargos de cada empresa.

215.Deverd ainda conter:

a) O preco unitario e total dos itens grafados em algarismo, e preco global da proposta em
algarismo e por extenso;

b) O valor da referida proposta devera ser cotado em moeda nacional e com 02 (duas) casas
decimais, ficando estabelecido que em caso de divergéncia, prevalece o ultimo;

c) Declarar a forma de pagamento;
d) Declarar que o prazo de inicio dos servicos € imediato;

e) Declarar o prazo da validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias,
contados da data da abertura do presente processo;

f) Deverdo ser incluidos nas propostas todas as despesas que incidirdo no preco oferecido, tais
como: impostos, taxas, fretes, seguros e obrigacdes sociais, sendo de inteira responsabilidade
da licitante os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao ao do contrato, bem como qualquer custo que nao tenha sido incluindo em sua planilha
de quantitativo;

216.As propostas deverao ser entregues no local, dia e hora indicados neste edital.

2A7Nao serd considerada a proposta que contiver qualquer vantagem nao prevista nesta
TOMADA DE PRECO, bem como aquela caracterizada por precos ou vantagens baseados em
ofertas dos demais licitantes, precos simbdlicos, irrisérios ou cotagédo de valor zero, ou aqueles

considerados superior ao limite estabelecido ou com precos manifestamente inexequiveis, assim
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considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execu¢do do objeto do contrato,
condicdes estas necessariamente especificadas no ato convocatério da licitagéo.
28No caso de divergéncias entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo sempre 0s
valores por extenso e no caso de divergéncias entre valores unitarios e globais prevalecerdo os
primeiros.
29N&o serdo aceitas propostas que estiverem com valor unitario e global acima dos valores de
referéncia, conforme estabelecido no Art. 40, X da Lei 8.666/93 e acordao TCU 1618/2019.

210, Serdo desclassificadas as propostas em desacordo com o0s termos deste
instrumento.
piki Uma vez abertas as propostas nao serao admitidos pedidos de retificacdo de

precos ou quaisquer outras condi¢Oes oferecidas.

22.D0 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

21No julgamento das propostas de precos sera considerado o menor preco global/regime de
empreitada por preco global.

22 Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as especificacbes e as
exigéncias deste Edital.

23Em caso de empate, sera dada preferéncia para microempresas e empresas de pequeno
porte.

24.Considera-se empate quando a melhor proposta de microempresa ou empresa de pequeno
porte for igual ou superior até 10% da melhor proposta.

25Em caso de verificagcdo de empates entre duas ou mais proponentes enquadrados como
microempresa ou empresa de pequeno porte que ofertaram as propostas de menor valor global,
deverdo ser obedecidos os critérios estabelecidos na Lei Completar n°® 123/2006.

26.Nao havendo propostas classificadas na forma da Lei n° 123/2006 e se identificadas duas ou

mais propostas de valores iguais, que ndo tenham sido apresentadas por microempresa ou

Pagina 26 de 117



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -S.A.AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11

empresa de pequeno porte, proceder-se-a o sorteio na forma do 8§ 2° do artigo 45 da Lei Federal
n° 8.666/1993, conjugando-se com o § 2° do artigo 3° do citado diploma legal.

271dentificado a melhor proposta relativa a este certame, a Comissao declarara o licitante que a
apresentou como o vencedor desta licitagcdo, colocando aos demais licitantes a oportunidade de,
se assim quiserem, manifestarem a intencdo de apresentarem recursos contra a decisdo da
Comissao.

28Nao atenderem as exigéncias deste Edital e seus anexos ou da legislacéo aplicavel.

29Sejam omissas ou vagas bem como, as que apresentarem irregularidades ou defeitos
insanaveis ou capazes de dificultar o seu julgamento.

210, Impuserem condicdes ou contiverem ressalvas em relacdo as condicOes
estabelecidas neste Edital.

211 Apresentarem pre¢co excessivo ou manifestamente inexequivel, quando

comparado aos precos de mercado para consecucéo do Objeto desta licitacéo.

212 Que apresentarem valores superiores ao limite estabelecido no item 3 deste

edital.

23.DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAOQO

A1 Verificado e confirmado o atendimento pleno as exigéncias editalicias e ndo havendo registro
de interposicao de recursos ao proponente declarado vencedor, ser-lhe-a adjudicado o objeto
para o qual apresentou a melhor proposta.

K2Havendo interposicdo de recursos, a adjudicacdo s6 sera lavrada apos julgados todos os

recursos.

A3Da adjudicataria sera solicitado para fins de comprimento da resolucdo administrativa n°
40/201/TCM-PA, planilhas editaveis da proposta vencedora como: Planilha de orgcamento,
planilha de composi¢ao de prego unitario e cronograma fisico e financeiro.

24 Apos parecer juridico ou controle interno atestando que a execucado do presente certame
obedeceu as exigéncias legais e editalicias, o senhor Diretor fard a homologacéo do respectivo

ato adjudicatorio.
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24.D0OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

21 Depois de declarado o(s) vencedor(es), qualquer licitante podera manifestar, motivadamente,
sua intencéo de interpor recurso, quando Ihe sera concedido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
para apresentacdo das respectivas razoes, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para apresentar as contrarrazées, em igual nimero de dias, que comecarao acorrer no término
do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurado vistas imediata dos autos.

22 A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante importara a decadéncia do direito de
recurso e, consequentemente, havera a adjudicacdo do objeto da licitagdo pela Comisséo
Permanente de Licitacdo ao(s) vencedor(es) do certame.

230 acolhimento do recurso, que terd efeito suspensivo, importara a invalidacdo apenas dos
atos insuscetiveis de aproveitamento.

24.Decidido os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade

competente homologara a adjudicacédo do objeto ao(s) respectivo(s) vencedor(es).

25.DAS PENALIDADES

51Se o licitante deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execucao do Contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuizo

das multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais, podera:

a) Ficar impedido de contratar com 0 municipio pelo prazo de cinco anos.
b) Ter seu registro cadastral municipal cancelado.

52Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/1993, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado no
fornecimento do objeto desta TOMADA DE PRECO, até o limite de 10% (dez por cento) do valor

empenhado.
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53Em caso de inexecucado total ou parcial do pactuado, em razdo do descumprimento de
qualquer das condicbes avencadas, a contratada ficara sujeita as seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993:

a) Adverténcia, por escrito.

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

c) Suspensdo temporaria de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

54.As penalidades somente poderdo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente,
aplicando-se o Principio da Proporcionalidade, em razéo de circunstancias fundamentadas em
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo maximo de 5 (cinco)
dias Uteis da data em que for oficiada a pretensédo da Administracdo no sentido da aplicacao da

pena.

26.DAS DISPOSICOES GERAIS

%1As Licitantes deverao observar os mais altos padrées éticos durante o processo Licitatorio e
a execucdo do Contrato, estando sujeitos as sancles previstas na legislacdo brasileira.
Advertindo-se que aqueles que agirem de ma fé estardo sujeitos as penalidades previstas em
Lei.

262 A Comissdo Permanente de Licitagdo podera desclassificar as propostas, em termo
fundamentado, ndo tendo o licitante direito a indenizagdo ou ressarcimento, sem prejuizo de
outras sancdes cabiveis, caso comprove qualquer fato que desabone a capacidade juridica,
regularidade fiscal e idoneidade financeira do mesmo.

%63Caso a licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha afazé-lo fora das
especificacdes estabelecidas, o Servico Autdnomo de Agua e Esgotos- SAAE, podera
independente de qualquer aviso ou notificacao, rescindir o Contrato e optar pela convocacao dos

demais licitantes na ordem de classificacao.

%4A Comissdo Permanente de Licitagdo, no interesse da Administracdo, podera relevar

omissbes puramente formais observadas na documentacdo e proposta, desde que né&o
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contrariem a legislacédo vigente e ndo comprometam a lisura da Licitacdo, sendo possivel a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo.
%5 Assegura-se o Servico Autdbnomo de Agua e Esgotos- SAAE, o direito de:
a) Adiar a data de abertura da presente Licitacdo, dando conhecimento aos interessados
mediante publicacdo em jornal de grande circulacao e Diario Oficial, com a antecedéncia de pelo
menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente Licitacdo, a qualquer tempo, desde que
ocorrentes as hipoteses de ilegalidade ou interesse publico, dando ciéncia aos interessados.
c) Alterar as condi¢des deste Edital ou qualquer documento pertinente a Licitacao, fixando novo
prazo, ndo inferior a 08 (oito) dias Uteis, para a abertura dos envelopes com os documentos de
habilitacdo e das propostas de preco, a contar da publicacéo das alteracdes.
%6.A participacao nesta Licitacdo implicara aceitacéo integral e irretratavel das normas do Edital,
bem como na observancia dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de
impugnacao e recurso.
%71.E facultado & Comissdo Permanente de Licitacdo ou a Autoridade Superior em qualquer fase
da Licitacéo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a Instrugao do
processo, vedada a incluséo posterior de documento ou informacao que deveriam constar no ato
da sesséao publica.
%68 A Contratada ficara responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao
patriménio da Contratante durante a execucdo do objeto desta licitacdo, reparando as suas
custas os mesmos, sem que Ihe caiba nenhuma indenizacao por parte da Contratante, inclusive
no caso de subcontratacdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo
cumprimento dessas obrigacfes. A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere ao Servigco Autbnomo de
Agua e Esgotos- SAAE a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem podera onerar objeto
do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagbes, inclusive perante o
registro de iméveis, consoante o disposto no 81° do Art.71, da Lei 8.666/93.
%9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do Inicio

e incluir-se-a o do vencimento e considerar-se-d0, 0s dias consecutivos, exceto quando for
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explicitamente disposto em contrario. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente
no Servico Autdnomo de Agua e Esgotos- SAAE.
2610 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissao Permanente de Licitagédo ou a

Autoridade Superior.

27.D0S ANEXOS

2110s documentos abaixo, denominados de anexos, sao partes integrantes deste Edital e dele
séo inseparaveis, conforme determina a legislagao vigente:

a) Anexo |: Minuta de Contrato;
b) Anexo II: Modelo de Atestado de visita técnica;

c) Anexo lll: Especificacdo ténica, memorial descritivo, estudo ténico preliminar, relatério
fotografico, planilha orcamentario desonerada, cronograma fisico e financeiro, BDI,
composicdo de precos unitarios, encargos sociaissobre a méo de obra, memaria de cauculo
1 e 2, para vossa apreciacgao.

d) Anexo IV: Nota Técnica.

28.DO FORO

BLFica eleito o Foro da Comarca de SANTA IZABEL DO PARA, Estado do Para, para toda e

qualquer acao judicial decorrente deste instrumento.

SANTA IZABEL DO PARA, 30 DE NOVEMBRO DE 2022.

Assinado de forma
ITAMARA PEREIRA digital por ITAMARA

AMINTAS
PEREIRA AMINTAS
FERREIRA:99149842234 - pEIRA:99149842234

ITAMARA PEREIRA AMINTAS
Presidente da Comissédo Permanente de Licitacao

Pagina 31 de 117



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - S.A AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11

ANEXO |

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ....../2022.
CONTRATO DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL Ne...../2022-
SAAE/SIP, QUE ENTRE S| CELEBRAM
O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTOS SAAE/SIP e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

Por este instrumento, o0 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS- SAAE-SIP,
pessoa juridica de direito publico interno, com sede no PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE
DE CARVALHO, Avenida Bardo do Rio Branco, n°. 1060, CEP 68.790-000, nesta cidade
de Santa Izabel do Par4, inscrito no CNPJ/MF n° 05.171.699/0001-76, representado, neste
ato, pela SECRETARIA e, , inscrita no CNPJMF n°
) 0.9 .0.0.9.9.9.9.0.9.9.C .0 SN 7ol 1 HEE-T=To [ o F- E , Nn°...., bairro:
.................... ,  CEP:XX.XXX-XXX, representada, nesta ato, pelo(a) senhor(a)
........................................... , brasileiro(a), estado civil, inscrito(a) no CPF/MF n°
XXX XXX XXX-XX, portador(a) da carteira de identidade n° XXXXXXX, expedido por
.............. , residente e domiciliado(a) sito a .................ecccvveeeennnn NO, bairros....lll,
cidade ................ , estado do........ ,  CEP:XX.XXX-XXX, doravante denominada
CONTRATANTE € a eMPreSa ....cccoovveeeveeriiiieeeeeeiiiiiinaaeaenns , Inscrita no CNPJ/MF n°
XX XXXKXXXIXXXK-XX, com sede NaA .....ooevevevvvviiininiiieneennn. n° ... , bairro................ , ha
cidade de................ , estado do........ , representada, neste ato, pelo
sSenhor(a)........ccccvvveveeveeiiicceeee e , hacionalidade, estado civil, profissédo, inscrito(a) no
CPF/MF n°® XXX XXX.XXX-XX, portador(a) da carteira de identidade n°® XXXXXXX /
expedido por ................ , residente e domiciliado(@) SIt0 @ .......ccevvvvvvvviiiiinieennnn. ne...,
bairro:.............. , cidade ................ ,estado  do........ , doravante  denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato em regime de Empreitada Por
Preco Global, fundamentada na Lei Federal N° 8.666, de 21.06.1993, e demais legislagéo
pertinente e processo licitatério na modalidade TOMADA DE PRECO N° XXX/2022,
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ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 mediante as clausulas e
condicBes a seguir estabelecidas:

Por esta e na melhor forma de direito os contratantes firmam o presente Contrato para
execucao de obra, como abaixo se declara:

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n® 8.666/93 e Processo Licitatério TOMADA DE
PRECO N° XXX/2022, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 e
Seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS
SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE SUBESTAC;AO ELETRICA DE
112,5 KW = SERVICO AUTOOMO DE AGUA E ESGOTOS — SAAE, nas especificacdes,
unidades, quantidades, valor unitario, condicdes e forma constantes da Proposta de
Precos da CONTRATADA e nos termos expressos no edital de licitacdo TOMADA DE
PRECO N° XXX/2022.

1.2.0s servicos descritos no item anterior serdo executados pela CONTRATADA em
regime de empreitada global, cujos 6nus de execucao, financeiro, fiscais e tributarios
serdo de responsabilidade, exclusiva, da CONTRATADA.

1.3.0 objeto deste contrato esta vinculado ao resultado do processo licitatorio, modalidade
TOMADA DE PRECO N° XXX/2022, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
XXX/2022 e também, a respectiva proposta de precos emitida pela CONTRATADA.

2. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

210s recursos garantidores para a execucao do objeto em licitagdo estdo previstos no

Orcamento Municipal vigente sob a seguinte rubrica:

ORGAO PG00 000000000000 0000000604

UNIDADE ORCAMENTARIA| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROJETO DE TRABALHO | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
NATUREZA DA DESPESA | XXXXOXOXXXXXXKKKIIXKXXXXXXXX

3. DAS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
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310s recursos financeiros para pagamento das despesas a serem realizadas na
execucao do objeto em licitacdo sdo aqueles provenientes de:

a) Recursos proprios.

4. DOYALOR DOS SERVICOS

4.1.0 valor dos servicos ora contratados importaem R$ .............. PP ).

4.2.0 valor descrito na clausula anterior é global e final, permitido-se o reequilibrio
econdmico financeiro, desde que, dentro das hipoteses legais nos termos do disposto no
art.65, alinea “d” da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.3. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, nos limites permitidos pela Lei
Federal n° 8.666/93.

4.4. O contrato poderé ser reajustado, mediante solicitagdo da CONTRATADA, quando o
prazo inicial de execucédo for superior a 1(um) ano, ou quando o prazo inicial for menor
qgue 01(um) ano, apés aditivos ele ultrapassar esse tempo, desde que o atraso na

execucao nao ocorra por culpa da CONTRATADA.

4.4.1. Para o reajustamento de precos sera utilizado o INDICE NACIONAL DE CUSTO
DA CONSTRUCAO (INCC), disponibilizado mensalmente pela Fundagio Getdlio Vargas
(FGV), devendo ser aplicado o indice posterior a 12 meses, contados a partir da

apresentacao da proposta.

4.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser

determinado pela legislacéo entdo em vigor.
5. DO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS E LIQUIDADOS

51. O pagamento pela execucao da obra previsto neste certame seré efetuado conforme
medicdes emitidas pela fiscalizagdo da obra, e faturas devidamente atestadas, mediante

a apresentacao da documentacao abaixo:
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52. Boletim de Medicdo, devidamente aferida pela fiscalizacdo do SERVICO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS- SAAE-SIP, com percentagem fisica executada
obedecendo ao cronograma de entrega de obra;

53. A apresentacao da respectiva nota fiscal acompanhada do correspondente recibo.
54. A lavratura respectiva liquidacdo obra constante da nota fiscal, cujo procedimento
deveréa ser formalizado por servidor do SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS-
SAAE-SIP;

55. O pagamento pela execucdo dos servicos previsto neste certame sera efetuado,
condicionalmente, com a apresentacdo da respectiva nota fiscal, acompanhada da
medicdo correspondente, firmada por servidor do SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTOS- SAAE-SIP responséavel por esse ato.

56. A apresentacdo da relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na
execucao da obra, com as respectivas datas de admissao, funcdo ou cargo exercido e o
valor dos respectivos salarios.

5.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referente ao INSS, e FGTS dos
trabalhadores da obra;

58. Para o Municipio efetuar o primeiro pagamento a empresa vencedora do certame
deverd trazer a matricula CEI do INSS da referida obra que ir4 executar.

5.10. Termo de resciséo contratual com a quitacao das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a
justica do trabalho, onde conste expressamente a exclusio do SERVICO AUTONOMO
DE AGUA E ESGOTOS- SAAE-SIP;

5.11. A parcela da obra considerada defeituosa ou fora das especificacdes do projeto,
assim como das normas técnicas, ndo sera objeto de medicéo;

5.12. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato, inclusive no caso de
subcontratacdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo
cumprimento dessas obriga¢des; A inadimpléncia do contratado ou do subcontratado com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere ao SERVICO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS- SAAE-SIP a responsabilidade sobre o seu
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pagamento, nem podera onerar objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso
das obras e edificacdes, inclusive perante o registro de imdveis, consoante o disposto no
81° do Art.71, da Lei 8.666/93

5.13. Nenhum pagamento serd efetuado & CONTRATADA, enquanto néo for
comprovado o recolhimento das contribuicbes sociais (FGTS e Previdéncia Social),
correspondente ao més da ultima competéncia vencida, bem como a apresentacédo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT vigente; acompanhando a nota
fiscal/fatura devidamente atestada por servidor designado, conforme dispde o art.67 da
Lei n° 8.666/1993, e suas modificagbes, ou enquanto estiver pendente de liquidacao
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito acréscimo de qualquer natureza,
5.14. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds a entrega da nota fiscal, a
qual devera estar acompanhada do respectivo recibo.

5.15. Em casos de devolucédo da nota fiscal e/ou do recibo para se produzir correcdes
julgadas necessérias, 0 prazo para pagamento do documento devolvido passara a contar
apos a sua reapresentacdo com as correcdes devidamente produzidas.

5.16. Os valores pertinentes a eventuais sancdes pecuniarias aplicadas a CONTRATADA

serdo descontados dos pagamentos devidos a mesma.

6. DAS OBRIGACOES E PENALIDADES

6.1. A CONTRATADA é responsavel por todas as obrigacdes sociais de protecdo aos
seus profissionais, bem como todas as despesas necessarias para a execucado dos
servi¢os contratados, incluindo despesas e deslocamento, estadia, alimentacédo, salarios,
encargos sociais, previdenciarios, comerciais e trabalhistas, equipamento de protecao
individual e quaisquer outros que fizerem necessarios ao cumprimento das obrigacfes
decorrentes deste contrato, isentando totalmente a CONTRATANTE.

6.2. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/1993, fica estipulado o percentual de
0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de
atraso injustificado no fornecimento do objeto desta TOMADA DE PRECO, até o limite de

10% (dez por cento) do valor empenhado.
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6.3. Em caso de inexecucéao total ou parcial do pactuado, em razado do descumprimento
de qualquer das condicdes avencadas, a contratada ficard sujeita as seguintes
penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993:

a) Adverténcia, por escrito.
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

c) Suspensédo temporaria de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo nao superiora 2 (dois) anos.

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica.

64. As penalidades somente poderdo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, aplicando-se o Principio da Proporcionalidade, em razéo de circunstancias
fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito € no
prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis da data em que for oficiada a pretensdo da

Administracdo no sentido da aplicacao da pena.

7. DA EXECUCAQ DOS SERVICOS

71 Os servigos, objeto deste certame, serdo executados conforme as especificacoes,
exigéncias e condi¢cles previstas no presente edital e em seus anexos, especialmente, no
projeto basico, memorial descrito/especificacdes técnicas e planilha orcamentéria.

72Deve-se, também, observar as exigéncias e recomendacdes técnico-profissionais

relativos a eventos desta natureza.

8. DA SUB CONTRATACAO

81Sera admitida a subcontratacéo se previamente aprovada pela FISCALIZACAO, e que

nao constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do orcamento, devendo a EMPRESA indicada pela Licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realiza¢do dos servi¢os, apresentar documentagao que

comprove sua habilitac&o juridica, regularidade fiscal, nos termos previstos neste Edital;

Pagina 37 de 117



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - S.A AEE.
Lei Municipal n°06, de 18 de janeiro de 1957.
CNPJ: 05.696.125/0001-11

8.2 E vedada a subcontratag&o total dos servicos desta licitagdo, bem como dos servigos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-

profissional;

8.3 A subcontratacdo de que trata esta clausula ndo exclui a responsabilidade do
contratado perante o SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS- SAAE-SIP quanto
a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

8.4. Compete ao SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS- SAAE-SIP
acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas, emitir o
laudo conclusivo sobre o objeto do presente instrumento, bem como atestar os

documentos da despesa, quando comprovada a fiel e pagamento, designando o servidor.

9. DO PRAZO DE EXECUCAOQ DOS SERVICOS

9.1. Os servicos ora contratados serdo executados e concluidos no prazo maximo de (XX)
dias, contados da data de assinatura do presente contrato.

9.2. Havendo necessidade, desde que devidamente justificada, o prazo de execuc¢ao ora
contratado podera ser prorrogado, observando-se as recomendacfes previstas na Lei
Federal n° 8.666/1993.

10. DA FISCALIZACAQ

10.1. Compete ao SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS- SAAE-SIP
acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas, emitir o
laudo conclusivo sobre o objeto do presente instrumento, bem como atestar os

documentos da despesa, quando comprovada a fiel e pagamento.

10.2. Fica designado o(a) servidor(a) .........ccccceeennen. , matriculan® ................. , Inscrito(a)
no CPF ..., , como responsavel pelo acompanhamento da execu¢do do
contrato em questdo, nos termos da disposi¢ao contida no art. 67 da Lei n° 8.666/93 e

suas alteracdes.
10.3. A presenca da fiscalizagdo nao atenua a responsabilidade da CONTRATADA.

10.4. Cabe ao responsavel pela fiscalizacdo o registro em relatérios de todas as

ocorréncias e deficiéncias porventura existentes na prestagao dos servigos contratados e
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encaminhar cépia a CONTRATADA para a imediata correcdo das irregularidades
apontadas.
11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluidos os servigcos, a empresa executora da obra comunicard ao SERVICO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS- SAAE-SIP, afim que se realize o respectivo Termo
de Recebimento Provisério.

11.2. O Termo de Recebimento Provisério serd lavrado em até quinze dias apos o
recebimento da comunicacdo da empresa executora e subscrita por, pelo menos, trés
servidores do SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS- SAAE-SIP, entre estes, 0
Fiscal da obra.

11.3. Havendo restricdes nos servicos entregues, a empresa executora da obra devera

repara-las e/ou corrigi-las de imediato e as suas expensas.

11.4. Nao havendo restricbes nos servicos entregues ou procedidas as devidas
correcBes, o Servico Autbnomo de Agua e Esgotos — SAAE/SIP, emitira o Termo de
Recebimento Definitivo da obra, o qual devera ser subscrito pelo Fiscal da Obra e pelo
representante da empresa executora da obra.

12. DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVICOS EXECUTADOS

12.1. Durante doze meses ap6s a data do recebimento definitivo dos servigos, a empresa
executora, na forma do Art. 69 da Lei Federal n® 8.666/1993, fica obrigada “a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em se que verificar em vicios, defeitos ou incorrec¢des resultantes da execucao
ou de materiais empregados” na obra e/ou servicos.

13. DA VIGENCIA DO CONTRATO

13.1. A vigéncia do presente contrato inicia-se na data de sua assinatura e findara em XX
(XXXXXX) XXXX, ou seja, de XX/XX/202X a XX/XX/202X. Prorrogavel nas condi¢cbes
previstas no art. 57, 81° e 2° da Lei 8.666/1993.

14. DA PUBLICACAOQ

14.1. O presente contrato serd publicado no Diario Oficial da Unido, Diario Oficial do
Estado, na forma da lei.

15. DAS PENALIDADES
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15.1. Pela inexecucéo parcial ou total deste contrato serdo aplicadas a CONTRATADA as
Sancdes previstas na Lei de Licitacdes e Contatos e, também, descritas no edital da
TOMADA DE PRECO N° XX/2022.

16. DA RESCISAQ DO CONTRATO

16.1. A resciséo deste contrato dar-se-4 em qualquer dos casos de que tratam os artigos
77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/1993 e nas alteracfes nela produzidas;

16.2. A rescisao alcanca inclusive a subcontratacdo com a prestadora de servi¢co, em caso
de subcontratacéo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos objeto deste
Contrato.

17. DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da cidade de SANTA IZABEL DO PARA, Estado do Para, para

toda e qualquer acao judicial decorrente deste instrumento.

18. DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Declaram as partes que este contrato corresponde a manifestacao final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro)
vias, iguais teor e forma, para todos os fins de direito, na presenca das duas testemunhas

abaixo, que a tudo assistiram.

Santa lzabel do Para, XX de XXXXXXX de 202x

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
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Nome:

CPF:

Nome:
CPF:
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ANEXO Il

MODELO- ATESTADO DE VISITA TECNICA

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital da Tomadade Precos n° 002/2022,
que eu, , portador(a) da RG n°___e do CPF n°_, representante da empresa
, estabelecida no(a) como seu(ua) representante legal para
os fins da presente declaragdo, compareci perante o representante do SERVICO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS- SAAE-SIP, tomando plena ciéncia das condicdes
e grau de dificuldade existentes, segundo seu representante, ndo ha nada que impeca a
plena formulacéo da proposta referente da Tomada de Precos n° XXX/20XX, que tem
como objeto contratacdo de empresa de engenharia para executar os servicos de
fornecimento e instalacéo de subestacao elétrica de 112,5 kw — servico autbomo de agua
e esgotos — SAAE.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Responsavel pela vistoria) Visto:

Assinatura e carimbo
(Representante Servigco Autbnomo de Agua e Esgotos- SAAE-SIP)

Observacao:

1 — Emitir em papel que identifique a licitante.
— O representante da empresa devera trazer esta declaracdo de vistoria, ja

impressa, para o visto do representante desta Autarquia Municipal.
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ANEXO 11l

ESPECIFICACAO TECNICA

MEMORIAL DESCRITIVO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
RELATORIO FOTOGRAFICO

PLANILHA ORCAMENTARIA DESONERADA
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

BDI

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA
MEMORIA DE CAUCULO 1 E 2
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ESPECIFICACAO TECNICA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACAO
ELETRICA DE 112,5KV/ SERVICO AUTONOMO DE
AGUA E ESGOTOS-S.A.A.

SANTA IZABEL DO PARA
2022
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1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Placa de obra em lona com plotagem de grafica

Devera ser afixada placa identificadora de obra (modelo da CONCEDENTE), em
local preferencial frontal @ obra de maneira a nao interromper o transito de operarios &
materiais. A placa devera conter os principals dados da obra (nome do objeto, valor da
obra, construtora, engenheiro responsavel, data de inicio e prazo de execugdo) e ser
confeccionada em lona com plotagem de grafica por dimensbes de 2,00 m x 1,50 m a ser
colocada a uma altura de 2,20 m do solo sobre estrutura de madeira tipo pemamancas.

E obrigagao da contratada a perfeita manutengao da Placa até o fim dos servigos

W SANTA
& IZABEL

errel pod e Orga FLD

NOME DO
OBJETO

EMPRESA
VALOR

PRAZO

DATA DE INICIO:

MODELO DE PLACA DE OBRA
Critério de Medicdo e Pagamento

O critério de medigdo da Placa sera por unidade, contabilizada, apesar da
quantidade estar expressa em m? (metro quadrado), somente sera pago quando executada
e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada definida em orgamento

I~

Av. Bardo do Rio Branco, 1060, Centro,
Santa lzabel do Pard. CEP: £8,700-000 / Fone: 081 — 3744 - 1245
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2. INSTALAGCOES ELETRICAS
21. SUBSTAGAO AEREA 112,5 KVA
211. SUBESTACAO AEREA COM TRANSFORMADOR 1125 KVA
(incl.poste, acessorios)

Fornecimento e instalacao de subestagac aérea com transformador 112,5 KVA,
conforme indicado em projeto elétrico.

Critério de Medigdo e Pagamento

A Subestagdo Aérea somente sera paga quando executada e instalada a unidade
inteira com todos os itens definidos em orgamento, em concordancia com projeto elétrico
e autorizado pela Fiscalizagao.

ITENS QUE COMPOE A SUBESTAGAO:

. CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV,
CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE100 A, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10KA,CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
ASSIMETRICA 10,00 KA
Chaves fusiveis sdo dispositivos eletromecanico que tem como fungdo basica
interromper © circuito elétrico quando ocorre a fusio do elo-fusivel. E um equipamento
utilizado em circuitos primarios (media tensdo) na protegdo contra sobre correntes,
originadas por sobrecargas € curto-circuitos.

Fornecimento e instalagio deverso ser realizados conforme indicado em projeto.

Critérios de medigdo e pagamento

A medigao sera por unidade (und) de servigo executado.

« ELETRODUTO - FERRO GALVANIZADO 3"

Devera ser executado a instalagao dos eletrodutos para passagem dos cabos.
3

Av. Bargo do Rio Branco, 1080, Centro,
Santa Izabel do Para, CEP: 68,790-000/ Fone: 091 - 37441245
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Execugao

. Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao:

. Corta-se o comprimento necessdrio da barra do eletroduto de ago
gaivanizado;

. Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos de
fixagdo das abragadeiras estao contemplados nesta composigdo como cCoOmposigao
auxiliar);

. As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

Critério de Medigao e Pagamento

A medig@o sera por metro linear (m) de servigo executado.

« CABO DE COBRE NU 35MM*

O cabo sem revestimento & composto apenas pelo material condutor, por isso, sao
instalados em locais que a falta de revestimento ndo representa perigo para os individuos
e equipamentes. O cabo de cobre nu é constituldo de cobre eletrolitico de témpera dura ou
meio dura, sem revestimento. £ utilizado em instalagdes aéreas € sistemas elétricos de
subsolo, também conhecidos como sistemas de aterramento, e tambem é utilizado per
empresas de transmissao de energia e em instalagoes elétricas industriais. O cabo devera
ser instalado conforme o projeto ou detalhamento do sistema de aterramento, sua
profundidade nao podera ser menos que 50 cm abaixo do nivel do solo.

Critérios de medigao e pagamento

A medigao sera por metro linear (m) de servigo executado,

« TRANSFORMADOR DE 112,5KVA-AT13.2KV-BT220/127V
Possuem a fungdo de compatibilizar os niveis de tensao fornecidos pela
concessionaria de energia local, os quais sdo elevados € perigosos, para agueles

4

Av. Barao do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa |zabel do Para. CEP £8.790-000 / Fone: 091 — 3744 - 1245
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apropriados a utilizagdo com seguranga em empreendimentos industriais, comerciais e
residenciais.
Fornecimento e instalagdo de Transformador de 112, 5KVA-AT 13,2KV-BT220/127V

o INSTALAGAO

Antes da instalagdo do transformador devemn ser feitas verificagbes conforme os
itens a seguir.

» INSPECAO VISUAL: Deve ser realizada uma inspeg@o visual com objetivo de
verificar danos externos nos principais itens do transformador, aos quais seguem.

- Vazamento de 6leo,

- Arranhdes na pintura;

- Sinals de corrosao,

- Inexisténcia de fissuras ou lascas nos Corpos isolantes das buchas;

- Estado dos acessorios,

- Placa de identificagéo: Verificar se as caracteristicas da placa de identificagao do
transformador estao de acordo com o pedido;

_ Sistema de comutagdo: Deve-se efetuar a troca de todas as posigdes do
comutador a vazio, de modo a identificar possiveis problemas ocorridos durante transporte,
posteriormente retornando a posigao inicial,

» PLACA DE IDENTIFICAGAO

Deve ser realizada uma inspegao visual com objetivo de verificar danos externos

nos principais itens do transformador, aos quais seguem:

- \Vazamento de éleo;
- Arranhdes na pintura;
- Sinais de corrosac;

- Inexisténcia de fissuras ou lascas nos corpos isolantes das buchas;
5

Av. Bardo do Rio Branco, 1080, Centro.
Santa lzabel do Para, CEP: 68.790-000/ Fone 061 = 3744 - 1245
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- Estado dos acessorios,

. Placa de identificagao: Verificar se as caracteristicas da placa de
identificagao do transformador estdo de acordo com 0 pedido,

- Sistema de comutaglo: Deve-se efetuar a troca de todas as posigoes do
comutador a vazio, de modo a identificar possiveis problemas ocorridos
durante transporte, posteriormente retornando & posigao inicial

» FIXAGAO DO TRANSFORMADOR

O sistema de fixagdo deve estar de acordo com a norma NBR 5440. Os
transformadores possuem suporte para montagem direta ac poste. No Projeto, esta
representado um desenho ilustrativo dos suportes de fixagdo em poste, sendo que 0O
transformador recebido podera possuir outro modelo de suporte de poste, de acordc com
a especificagéo técnica existente e/ou contrato de fornecimento. ‘

» ICAMENTO

Para o icamento do transformador, as cintas ou cordas utilizadas devem ser fixadas
nas alcas, ganchos ou olhais existentes para essa finalidade, conforme projeto. O l
transformador nao deve sofrer avarias de qualquer natureza. Antes de igar o transformador,
& conveniente fixar os suportes ou ganchos de suspensao das algas. Desta forma, quando
estiver na altura adequada, sera possivel colocar facilmente os grampos de fixagao, Para
garantir a integridade dos olhais de igamento é recomendado que seja utilizada uma cinta
/| corda de icamento com no minimo 2,5 metros de comprimento total, Ao i¢ar todo O J
conjunto, deve ser observado para que a cinta / corda de igamento nao danifique partes e
pegas do transformador, como por exemplo, as buchas de alta tensao

» LIGACOES

As ligagdes do transformador devem ser realizadas de acordo com © diagrama de
ligagao de sua placa de identificacao, atentando-se para a correta sequéncia de fase. As

6

Av. Barao do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa |zabel do Para, CEP: 68.790-000/ Fone: 091 = 3744 - 1245
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ligagdes das buchas deverao ser apertadas adequadamente, cuidando para que nenhum
esforco seja transmitido aos terminais, o que viria ocasionar afrouxamento das ligagoes,
mau contato e posteriores vazamentos por sobreaquecimento no sistema de vedagao. As
terminagdes devem ser suficientemente flexiveis, a fim de evitar esforgos mecanicos
causados pela expansao e contragao, que poderdo quebrar a porcelana dos isoladores
Estas porcelanas ndo devem servir de apoio para pesos de condutores, Alguns tipos de
buchas permitem a conexao direta dos cabos ou barramentos; outros necessitam de
conectores apropriados, que podem ou Naoc ser fornecidos com o transformador, isto varia
de acordo com o contrato de fornecimento firmado.

» PROTEGAO

Os transformadores devem ser protegidos contra sobrecargas, curto-circuito e
surtos de tensio. Normalmente usam-se chaves fusiveis, disjuntores, seccionadores, para-
raios, etc. Todos esses componentes deverao ser adequadamente dimensionados para
serem coordenados com o transformador e testado antes de fazer as conexdes. Os
equipamentos de prote¢ao devem ser instalados o mais proximo possivel do
transformador, Os elos utilizados nas chaves-fusivels devem estar de acordo com 3
demanda e poténcia do transformador.

» ATERRAMENTO DO TANQUE

O tanque deverd ser efetiva e permanentemente aterrado. Uma malha de terra
permanente de baixa resisténcia é essencial para uma protegao adequada. No tanque esta
previsto um ou dois conectores para aterramento, conforme projeto. A malha de terra
devera ser ligada a um destes conectores por meio de um cabo de cobre nu com Seg¢ao
adequada.

» ENSAIOS ANTES DA ENERGIZAGAO
» ENSAIOS OBRIGATORIOS
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£ necessaria a execugao dos seguintes ensaios antes da energizagao do transformador:
a) Medicgéo da resisténcia de isolamento do transformador,

b) Medigao da relacdo de transformagao em todas as fases e posigdes do comutador de
derivagdes sem tensao.

¢) Medigao da resisténcia elétrica em todos 0s enrolamentos, em todas as fases e posicoes
do comutador de derivagbes sem tensao.

» ENSAIOS ADICIONAIS

Onde aplicavel, ou seja, em transformadores que possuem a valvula de retirada de amostra
de dleo, & necessaria a execugao dos seguintes ensaios antes da energizacao:

a) Analise do liquido isolante (fisico-quimico):
Rigidez dielétrica;
Teor de agua;
Fator de poténcia;
indice de neutralizag2o;
Ponto de fulgor;
Densidade.
b) Andlise cromatografica

» ENERGIZAGCAO
. Inspecionar todos 0s dispositivos de protecao e sinalizagéo do transformador,

« Ajustar e travar a posigao do comutador manual conforme recomendado pela operagao
do sistema;

« O transformador deve ser energizado inicialmente em vazio;

« Recomenda-se efetuar analise cromatografica do dleo isolante, antes da energizagao
(referéncia), e outra 24 h apds a energizagao para detecgéo de defeitos incipientes;

« Apés a energizagao do transformador & necessaria uma inspe¢ao final com medigao da

tensdo secundaria.
8
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Nota: faz-se necessario o uso de planilha de verificagao

ANEXO A - PLANAMA DE YERIMCACAD OF RECEDMENTD

e e wle T

Critérios de medigao e pagamento
A medigao sera por unidade (und) de servigo executado.

« PARA-RAIOS DE DISTRIBUIGAO(POLIMERO) C/ SUPORTE "L"

Devera ser instalado Para-Raios de distribuigao (Polimero) com suporte “L" para
Sistema de Protegdo contra Descargas atmosféricas (SPDA), conforme projeto elétrico. O
servigo devera ser executado por profissional habilitado utilizando as ferramentas

adequadas e materiais idéneos para a realizagao dos servigos.

Acabamento:

0O invélucro e bragadeira de fixagao do para-raios devem ser de matenal polimenco

adequado para instalagao externa, com superficie lisa, continua, impermeavel e livre de

rachas. bolhas ou Inclusdes de materiais estranhos

As partes ferrosas. externas aocs para-raios, exceto as em ago inoxidavel, devem

ser zincadas de acordo com a ABNT NBR 6323, mas com espessura minima de 86 mm e

média maior que 100 mm
9
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As partes em liga de cobre devem ser estanhadas com espessura de camada de
astanho minima de 8 um individualmente e 12 ym na média das amostras, conforme ABNT
NBR 5370.

Os conectores devem ser isentos de trincas e inclusdes ou arestas vivas que
possam danificar os condutores.

|dentificagao:

Os para-ralos devem ser identificados por intermédio de placa de aluminio
anodizado ou ago inox ou ainda por gravagao feita diretamente no corpo do mesmo, com

os dizeres em portugués com, no Minimo, as seguintes informagoes:

a) A palavra "PARA-RAIOS’

b) Nome ou marca de fabricante

¢) Tipo ou modelo do para-ralos

d) Tipo de resistor nao linear (ZnO) e sem centelhador;

a) Tensado nominal (Un), em kV

f)  Maxima tensao de operagao continua (MCOV),

g) Corrente de descarga nominal (In), em kA,

h) Classe de descarga de linha de transmissao (DLT). quando aplicavel
i) Corrente suportavel de curto-circuito (Isc)

j)  Meés/ano de fabricacao

Os desligadores automaticos, 0 corpo isolante e a bragadeira de fixagac devem ser

identificados com, no minimo, 6 nome ou marca de seus fabricantes.

Estanqueidade:
Todos os para-raios devem ser projetados de forma a garantir total resisténcia a
penetragao em seu interior, de substancias que afetam seu comportamento alétrico e/ou

mecanico.
Nao sera permitida a utilizagao de dispositivos adicionais, aplicados sobre 0s

pararaios, com a fungao exclusiva de garantir a estanqueidade

10
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Obs. O fornecedor devera fomecer a Fiscalizacao informacoes suficientes para
avaliar @ qualidade da vedagao, informar os ensaios realizados e a |ustificativa da

metodologia aplicada no ensaio.
Critérios de medicdo e pagamento

A medigao sera por unidade (und) de servigo executado.

« PINO P/ ISOLADOR
Fornecimento e instalagao de pino para |solador, conforme indicado em projeto

elétrico. O servigo devera ser executado por profissional habilitado utilizando as
ferramentas adequadas e materiais idoneos para a realizagao dos servigos.

Execugao:

a) Verificar o local da instalagao

b) Prendero suporte/cinta/abragadeira no poste atraves do parafuso

Critérios de medigao e pagamento
A medigao sera por unidade (und) de servigo executado.

« CINTA GALV. CIRCULAR DE 270MM
Fornecimento e instalagao de cinta galvanizada circular de 270mm, utilizada como
apoio na fixagao do transformador, permitindo a perfeita instalagao. Deve ser produzida em
aco carbono e galvanizada a fogo, sua durabilidade resisténcia garantem total seguranca
e protecao na fixagado nas estruturas

Execugao:

c) Verficar o local da instalagao
d) Prendero suporte/cinta/abragadeira no poste atraves do parafuso

Critérios de medigao e pagamento
A medicao sera por unidade (und) de servigo executado.
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« CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO

Sao usados para conectar condutores de aluminio ou liga de aluminio, sélidos ou
multifiliares, com ou sem alma de ago. Podem também efetuar conexdes bimetalicas em
condigdes ambientais n&o corrosivas

Critérios de medicdo e pagamento

A medicao seré por unidade (und) de servigo executado

« SELA GALVANIZADA PARA CRUZETA

Esta especificagdo compreende o fornecimento e instalagao de sela galvanizada
para cruzeta, utilizada como apoio na fixacao da cruzeta ao poste, permitindo a perfeita
instalagdo. Deve ser produzida em aco carbono e galvanizada a fogo. sua durabilidade e

resisténcia garantem total seguranca e protegao na fixagdo nas estruturas

Critérios de medigao e pagamento
A medigao sera por unidade {und) de servigo executado.

. PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA 16X450MM

Fornecimento e instalagao de parafuso de cabeca quadrada, medindo 16 x450mm

rosca dupla total (M16) em ago zincado.
Condigoes gerais e identificagao:

O parafuso deve ter superficie continua & uniforme, evitando-se saliéncias
pontiagudas, arestas cortantes ou outras imperfeicbes As rugosidades maximas das
superficies devem estar de acordo com a NBR 7261. O parafuso deve ser fornecido
montado com porca(s). roscas: o parafuso e a(s) porca(s) devem ter rosca meétrica 1SO.
passo normal e classe de tolerancia grossa de acordo com a NBR 8527, sendo: 8g - para
o parafuso, 7h - para a(s) porca(s). Material: age carbono, ABNT 1010 a 1020, revestido
de zinco pelo processo de imersao a quente, conforme a NBR 6323/07 A espessura

12
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minima do revestimento deve atender a tabela 1 da NBR 8158/83 Caracteristicas
mecanicas: resisténcia a tracao: parafuso de cabega quadrada: - carga minima sem
cisalhamento: 3000 DAN de acordo com ASTM f606. O parafuso corretamente instalado
deve suportar um esforgo de tragao com cunha “f' de 5000dan, no minimo, conforme a
NBR 8855 ensaios/garantia deve vir no ato da entrega 0s relaténos de ensaics
relacionados a este matenal

Critérios de medigao e pagamento

A medicao seré por unidade (und) de servico executado.

« PARAFUSO DE CABEGA ABAULADA GALV. 16X150MM

Fornecimento e instalagéo de parafuso de cabeca abaulada. em ferro galvanizado
medindo 16 x150mm, para fixagao do gancho olhal no Poste em concreto.

o parafuso deve ter superficies lisas, uniformes e continuas, sem saliéncias
pontiagudas, arestas cortantes ou outras imperfeigdes. Deve ser zincado pelo processo de
imersdo a quente.

O parafuso, corretamente instalado, deve resistir aos seguintes esforgos durante 1
(um) minuto: - carga minima de ruptura a tragdo com cunha F = 5.000 daN, - carga minima
de cisalhamento F = 3.000 daN; - O parafuso € préprio para aplicagao da porca com 0
torque nominal de 8 daN.m

Criterio de medigad e pagamento

A medigao seré por unidade {und) de servigo executado.

. CONECTOR A COMPRESSAO BIMETALICO (PIPARA RAIOS/CHAVE

FUZIVEL)
Esta especificagdo compreende © fornecimento e instalagdo de conector a
compressao bimetalico cuja finalidade & a terminagac bimetalica cabo-barramente (cabo
13

Av. Barao do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa lzabel do Pard. CEP: 68.790-000/ Fone: 091 - 3744 - 1245

Pagina 56 de 117




MUNICiIi’IO DE SANTA IZABEL DO PARA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

SANTA IZABEL DO PARA
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

de aluminio ao barramento de cobre). Deve possuir a construgao (sapata em cobre e barril
em aluminio) para evitar a formagao de corrosdo galvanica. Sapata com um furo.

Fabricado em aluminio de alta resisténcia mecanica e condutividade elétrica, com
grande plasticidade, sapata em cobre eletrolitico e barril em aluminio extrudado. Fornecido
com composto antiéxido. Para instalagao em regides de clima agressivo, recomenda-se 0
uso de isolagao termo contratil ou fita de auto fusdo na conexao. Aplicado através das
ferramentas com alicate hidraulico e alicate de compressao

Critérios de medigdo e pagamento

A medicao sera por unidade (und) de servigo executado.

« PARAFUSO DE CABECA ABAULADA 16X45MM

Fornecimento e instalagao de parafuso de cabeg¢a abaulada, em ferro galvanizado
medindo 16 x150mm, para fixagdo do gancho olhal no Poste em concreto.

o parafuso deve ter superficies lisas, uniformes e continuas, sem saliéncias
pontiagudas, arestas cortantes ou outras imperfeigbes. Deve ser zincado pelo processo de
imersao a quente.

O parafuso, corretamente instalado, deve resistir aos seguintes esforgos durante 1
(um) minuto: - carga minima de ruptura a trag@o com cunha F = 5.000 daN, - carga minima
de cisalhamento F = 3.000 daN; - O parafuso & proprio para aplicagao da porca com O
torque nominal de 8 daN.m

Criterio de medi¢ad e pagamento
A medicao sera por unidade (und) de servigo executado.

+ SUPORTE P/ TRANSFORMADOR-ACO INOX 32MM (P/POSTE)

Fornecimento e instalagao de suporte para transformador em ago Inox medindo

32mm, conforme indicado em projeto.
14
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Devera ser fornecido material fabricado em ago carbono 1010 / 1020 galvanizado
a fogo e utilizado para fixagao de transformador em poste de se¢ao circular,

Critérios de medic@o e pagamento

A medicao sera por unidade (und) de servigo executado.

. SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO-SEGAO
240MM

Cada suporte deve ser adequadamente identificado de modo legivel e indelével,
no minimo. O suporte deve ser revestido de zinco pelo processo de imersdo a quente,
conforme a NBR 8323. A espessura minima do revestimento deve atender a Tabela 1 da
NBR 8158/83. O suporte deve apresentar superficies continuas, uniformes, evitando-se
saliéncias pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra imperfeigao,
Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar isenta de areas nao revestidas
e irregularidades tais como as inclusdes de fluxo, borras ou outros defeitos.

Critérios de medigdo e pagamento

A medigao sera por unidade (und) de servigo executado.

« CRUZETA EM CONCRETO (90X1 15X2400MM)

O fornecedor deve providenciar materiais que assegurem o bom desempenho das
cruzetas de concreto armado para serem instaladas em condigdes tropicais, temperaturas
entre -50C e 400C, umidade relativa de até 100%, exposigdo ao sol e poluentes rurais,
urbanos, industriais e maritimos.

Identificacao:

As cruzetas devem apresentar a seguinte identificagao gravada no concreto de
forma legivel e indelével: - nome ou marca comercial do fornecedor; - data (dia, més e ano)
de fabricagao, - resisténcia nominal (daN); - numero de série, - codigo ABNT do tipo de

15
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cimento utilizado. Esta identificagdo deve ser apresentada numa mesma face da cruzeta
com facil visualizacao da base do poste quando a cruzeta estiver instalada. A gravagao
deve ter profundidade nao inferior a imm e nem superior a 3mm e altura de no minimo
30mm.

Condigdes de Utilizagao:

As cruzetas de concreto objeto desta padronizagao sao proprias para as
montagens padronizadas nas NTC's de montagens de redes de distribuigao.

Di oes ra

As cruzetas de concreto devem atender as dimensdes e furagdes estabelecidas
em projeto. Todos os furos das faces A e B, devem ter didmetro de 18+3-1mm.

Acabamento:

As cruzetas devem apresentar superficie lisa continua e uniforme sem fendas ou
fraturas, (exceto pequenas trincas capilares ndo orientadas segundo © comprimento da
peca, Inerentes ao proprio material) e sem armadura aparente, ndo sendo permitida
qualquer pintura ou outra imperfei¢ao que impeca a sua condigao de utilizagao

Furos
Os furos devem ter eixo perpendicular ao plano que contém a face de concreto

armado e dimensdes estabelecidas na Figura 1. Os furos devem ser cilindricos ou
ligeiramente tronco-conicos, permitindo-se © arremate na saida dos mesmos para garantir
a obtengdo de uma superficie tal que nao dificulte a colocagao das ferragens Os furos

devem ser totalmente desobstruidos.

ran S [¢)
As cruzetas somente poderao ser transportadas e instaladas 28 dias apds a sua
fabricagao

Critérios de medig&o e pagamento

A medig&o sera por unidade (und) de servigo executado.
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« SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO-SECAO
255MM

Cada suporte deve ser adequadamente identificado de modo legivel e indelével,
no minimo. O suporte deve ser revestido de zinco pelo processo de imersao a quente,
conforme a NBR 6323. A espessura minima do revestimento deve atender a Tabela 1 da
NBR 8158/83. O suporte deve apresentar superficies continuas, uniformes, evitando-se
saliéncias pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra imperfeigao.
Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar isenta de areas nao revestidas
e irregularidades tais como as inclusdes de fluxo, borras ou outros defeitos.

Critérios de medicao e pagamento

A medigao sera por unidade (und) de servigo executado,

« HASTE DE ACO COBREADA 5/8"X2,40M C/ CONECTOR

A haste deve ser instalada diretamente na terra através um furo ou buraco no chao
para enterrar a haste. No caso de nao haver um local de terra, teré que ser utilizado um
local préximo de onde seré utilizado o aterramento e romper o chao utilizando ferramentas
de pedreiro (marreta, talhadeira, ponteiro, etc). Deve-se colocar uma mangueira, sem
esguicho, derramando agua na entrada desse buraco iniciado o qual ira agir por alguns
minutos. Estando umedecida, a terra deverd ficar mais branda e sera mais facil enterrar a
haste de cobre.

Deve-se retirar a mangueira e comegar a enterrar a haste com as maos. Enterrando
até o ponto em que ela estanque, a haste deve ser retirada novamente, deixando somente
o buraco. A mangueira deve ser colocada novamente no buraco e deixando por alguns
minutos. Esta operagio deve ser repetida com a mangueira e a haste até que nao se
consiga mais empurra-la com as maos. Quando isto acontecer a operagao continuara
batendo com a marreta. Sempre que possivel, a haste deve ser retirada e a mangueira
colocada em seu lugar por alguns minutos, Quando nao for mais possivel a retirada da

haste, deve-se continuar com a marreta até que restem somente 10 centimetros para fora
17
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da terra. Este aterramento devera estar o mais proximo possivel do quadro
principal/medigao de energia elétrica (<0,5m).

Critérios de medicao e pagamento

A medigao sera por unidade (und) de servigo executado

« CURVA 90° P/ ELET F°G® 3" (IE)

Fornecimento e instalagao de curva 90° para conexao de eletroduto PVC rosavel
DN =75mm (3"). A curva de ago de 90° serve para padronizar as conexdes em ferro
galvanizado, usados nos mais diversos tipos de obra, as tubulagdes precisam Ser

interligadas para assim ser realizado o projeto com qualidade.

Critérios de medigao e pagamento
A medigao serd por unidade {und) de servigo executado.

« ELOFUSIVELG6K
Fomecimento e instalagao de Elo Fusivel com 6K, conforme indicado em projeto
elétrico. O servigo devera ser executado por profissional habilitado utilizando as

ferramentas adequadas e materiais idoneos para a realizacdo dos servigos

Critérios de medigdo e pagamento
A medigao sera por unidade (und) de servigo executado.

« BUCHA-ARRUELA DE 3"-ALUMINIO

Fornecimento e instalagao de Bucha-Arruela de 3" em Aluminio, conforme indicado

em projeto elétrico. O servigo devera ser executado por profissional habilitado utilizando as

ferramentas adequadas e materiais idoneos para a realizacdo dos servigos.

18
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Critérios de medigdo e pagamento

A medigao sera por unidade (und) de servigo executado

« CABO DE COBRE 95MM2 - 750V

Devera ser utilizado o cabo de cobre 95mm?® para as instalagbes elétricas,
conforme indicado em projeto. O servigo devera ser executado por profissional habilitado
utilizando as ferramentas adequadas e materiais idoneos para a realizagao dos servicos,

a) Apos o eletroduto ou eletrocalha j estar instalado no local definido, inicia-se
o processo de passagem dos cabos;

b) Faz-se ajungéo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos,
recomenda-se a utilizacao de fita guia;

c) Com os cabos ja preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar a
outra extremidade;

d) Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo
para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligagao.

Critérios de medigao e pagamento

A medigao sera por metro (m) de servigo executado.

« CABO DE COBRE NU 16MM2

Fornecimento e instalagao de cabo de cobre nu 16mm?*. Deverao ser utilizados os
comprimentos retilineos de cabos de cobre nu, secdo de 16 mm?, medidos em projeto
unifilar, instalados em trechos nado enterrados. Para a execugdo primeiramente deve-se
verificar o comprimento do trecho da instalagao e posicionar a cordoalha nos suportes
isoladores previamente instalados.

Critérios de medicao e pagamento
A medicao sera por metro (m) de servigo executado.
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« CHAVE FUSIVEL DE 100A, CLASSE 15KV C/ SUPORTE "L"

Esta especificagdo compreende o fornecimento e instalagao de chaves fusiveis
base C de distribuicdo e seus respectivos porta-fusiveis e acessorios, para tensdes
maximas de operagao de 15 kV, instalagao externa, tipo expulsao simples, na dire¢ao dos
contatos articulados de abertura automatica, conforme caracteristicas e exigéncias a
seguir, inclusive a execugao dos ensalos de recebimento e de tipo, a critério da
CONCESSIONARIA, e os relatérios dos ensaios.

As chaves fusiveis devem ser fornecidas com todos os acessérios necessarios ao
seu perfeito funcionamento e instalagao. Os porta-fusiveis devem ser intercambiaveis com
as bases de mesmas caracteristicas nominais de todos os fabricantes.

As chaves fusiveis devem ser apropriadas para montagem inclinada, indicar sua
operagao pelo deslocamento do porta-fusivel para a posicao de circuito aberto e permitir
sua instalagdo e remogao utilizando vara de manobra

A base da chave fusivel deve ser provida de dois ganchos incorporados ac
terminal superior da base, para permitir a utilizagao da ferramenta de abertura em carga
(load buster). Permitir a substituicdo do porta fusivel por uma lamina desligadora,
convertendo a chave fusivel em uma chave seccionadora unipolar (chave faca), quando

houver necessidade.
. Caracteristicas Elétricas

As caracteristicas elétricas da chave fusivel, conforme a NBR 7282 sao:

a) Tensado Nominal;

b) Corrente Nominal.

¢) Frequéncia Nominal,

d) Capacidade de Interrupgao Nominal,

e) Nivel de Isolamento Nominal
As temperaturas maximas de operagao e elevagbes de temperatura permissiveis sao
especificadas na NBR 7282.
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INSPECOES E ENSAIOS

. Ensaios

Todos os ensaios desta especificagdo sao realizados de acordo com a NBR 7282.
A base e o porta fusivel sdo submetidas aos ensaios individualmente e em conjunto, ou
seja, com a chave montada, inclusive com elo fusivel apropriado instalado. Deve ser
montada em estrutura rigida e na posi¢ao normal de utilizagao em servigo. As ferragens
devem ser aterradas e as conexdes devem ser dispostas de maneira a néo reduzir a
distancia normal de isolamento.

Ensaios de Tipo: Estes ensaios tém por finalidade a aprovagao de um
determinado tipo de chave fusivel, ou somente a base ou 0 porta-fusive!l, devendo ser
realizados durante o processo de pré-qualificagao de fabricantes ndo cadastrados, para
aqueles j4 cadastrados que tenham efetuado alteragdes parciais no protétipo aprovado
pela CONCESSIONARIA, ou que pretendam introduzir novos modelos. Periodicamente, a
CONCESSIONARIA pode solicitar a repeticao dos ensaios de tipo para verificar a
conformidade do material com o protétipo aprovado pelas mesmas.

Inspegdo Geral e Verificagao Dimensional: Devem ser realizadas antes dos
ensaios, observando se a chave possui todos os componentes € acessorios requeridos e
verificando as caracteristicas de acabamento dos mesmos. Também deve ser verificada a
identificagéo correta e o acondicionamento. Durante a inspec¢ao geral, o acionamento
mecanico deve ser verificado conforme norma NBR 7282

Tensdo Suportadvel Nominal de Impulso Atmosférico: O ensaio deve ser
realizado conforme condigdes, metodologia e critérios de aprovagao das NBR 7282 e NBR
60060 -1.

Caracteristicas Elétricas desta especificagao.

Tensao Suportavel a Frequéncia Industrial a Seco e sob Chuva: O ensaic deve ser
realizado conforme condigdes, metodologia e critérios de aprovagdo da NBR 7282. A
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tensdo de ensaio deve estar de acordo com os valores da Tabela 1 - Caracteristicas
Elétricas desta especificagao.

Impacto no Suporte de Fixagdo da Chave- A base do suporte deve ser fixada
num dispositivo rigido, conforme NBR 7282 Com um brago de alavanca, de 300 mm de
comprimento, como extensdo do suporte da chave, aplica-se um esforgo dindmico de 20
Nm, perpendicular & extremidade livre do brago da alavanca, Caso nao ocorra ruptura ou
deformagao permanente do suporte de fixagao, a chave é considerada aprovada. 8.1.1.5
Elevagao de Temperatura A chave fusivel deve conduzir continuamente a sua corrente
nominal nas condigdes prescritas na NBR 7282, sem que a elevagao de temperatura, de
suas diversas partes, exceda os valores estabelecidos na Tabela,

Medig3o de Resisténcia Ohmica dos Contatos- A resisténcia dos contatos deve
ser medida entre cada terminal da base e a parte metalica do porta fusivel acessivel,
devendo ser mals proxima apés o contato. O valor da resisténcia deve ser a media
aritmética de trés medidas independentes. Os resultados obtidos devem ser considerados
como referéncia para a execugao dos ensalos de operagao mecénica e de elevacado de
temperatura, nesta ordem.

Capacidade de Interrupgéo: Deve ser realizado conforme descrito na NBR 7282,
O projeto da chave fusivel deve assegurar que na interrupgao a cordoalha arremessada
nao atinja a ferragem da fixacao e o contato superior.

Anilise Quimica da Liga de Cobre: Deve ser executada de acordo com a NER
6366, As partes em liga de cobre nao devem ter porcentagem de zinco superior a 6 %.

Fornecimento e instalagao deverao ser realizados conforme indicado em projeto.

Critérios de medigao e pagamento

A medigao sera por unidade (und) de servigo executado.

« CAIXA P/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE
Devera ser executada a instalagao de Caixa para transformador de corrente,

conforme indicado em projeto elétrico. O servigo devera ser executado por profissional
22

Av. Bario do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pard, CEP: 68.790-000 / Fone: 091 — 3744 - 1245

Pagina 65 de 117




MUNICiIi’IO DE SANTA IZABEL DO PARA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

SANTA IZABEL DO PARA
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

habilitado utilizando as ferramentas adequadas e materiais iddneos para a realizagao dos
SErvigos

Execugao:

a) O sistema do transformador ja deve estar instalado e entdo sera encaixado
na caixa,

b) Posicionar e fixar com parafusos a calxa na posigéo de instalagao e verificar
prumo.

Critérios de medigao e pagamento

A medigao serd por unidade (und) de servigo executado.

« ARRUELA QUADRADA GALV. DE 18X38CM

Fornecimento e instalagao de arruela quadrada, em ferro galvanizado medindo 18
x38mm, para ajuste e fixagao do parafuso do gancho olhal no Poste em concreto, conforme
indicado em projeto, O servigo devera ser executado por profissional habilitado utilizando
as ferramentas adequadas e materiais idéneos para a realizag8o dos servigos.

Criterio de medigad e pagamento

A medicao sera por unidade (und) de servigo executado.

« ISOLADOR TIPO PINO - CLASSE 15KV

Os isoladores sao fabricados para utilizagao em ancoragem oOu suspensao de
redes de distribuicdo de energia elétrica, 0 mMesmo deve ser instalado no poste.
Fornecimento e instalagao de isolador pilar porcelana 15KV. Fazem parte desse servigo:
Ajudante, eletricista e isolador.

Critérios de medicdo e pagamento

A medicao sera por unidade (und) de servigo executado.
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« MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 726MM

Formecimento e instalacdo de mao francesa plana galvanizada de 726mm,
conforme indicado em projeto. O servigo devera ser executado por profissional habilitado
utilizando as ferramentas adequadas e materiais iddneos para a realiza¢ao dos servigos

Execugao:

a) Verificar as distancias minimas para o posicionamento da pega,
b) Marcar os pontos para furagao;
c) Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Critérios de medicao e pagamento

A medicgéo serd por unidade (und) de servigo executado.

« PORCA GALV. QUADRADA DE 24MM - ROSCA M 16X2

Fornecimento e instalagio de Porca galvanizada quadrada de 24mm, tipo rosca
M16x2. conforme indicado em projeto. O servigo devera ser executado por profissional
habilitado utilizando as ferramentas adequadas e materiais iddneos para a realizagao dos

Servigos.
Critérios de medigdo e pagamento

A medigao sera por unidade (und) de servigo executado.

« ALGCA DUPLA PREFORMADA P/ CABO DE ALUMINIO 2ZAWG

A alga pré-formada destina-se a ancoragem dos cabos ou fios de aluminio nus ou
revestidos em entradas de consumidor ou ainda 4 fixagao do neutro, usado em ramais de
servigo. Fazem parte desse servigo: Ajudante, eletricista e a alca pré-formada.

Execugao:

a) Verificar o local da instalagao;
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b) Posicionar a alga envolvendo © isolador,
c) Para o fechamento, entrelagar a alga nos cabos até a completa fixagao.

Critérios de medicao e pagamento

A medigao seré por unidade (und) de servigo executado

« PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA GALV. 16X125MM

Fornecimento e instalagdo de Parafuso de cabega quadrada galvanizado,
dimensdes de 16x125mm, conforme indicado em projeto. O servigo devera ser executado
por profissional habilitado utilizando as ferramentas adequadas e materiais idéneos para a

realizagdo dos servigos.
Critérios de medigdo e pagamento

A medigao sera por unidade (und) de servigo executado.

« ARMAGAO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBOS

Fornecimento e instalagdo de armagdo secundaria com 2 estribos, sem isolador
Deve ser utilizada na fixagéo dos cabos nos postes, da seguinte forma: a armagao & fixada
no poste e nela sao instalados os Isoladores, que por vez recebem oS cabos elétricos. A
armagcao vertical & constituida de haste, contrapino e os 2 estribos.

Critérios de medigdo e pagamento

A medicao sera por unidade (und) de servigo executado.

« GRAMPO PARALELO UNIVERSAL P/ICONEXAO C/CABO DE COBRE

Fornecimento e instalagéo de grampo paralelo universal para conexao entre haste-
cabo ou vergalhdo-cabo. Indicado para fios e cabos. Aplicado em sistemas de aterramento.
O Material empregado pode ser composto de corpo em liga de cobre. Grampo: ago zincado
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eletrolitico (GA-12) ou liga de cobre (GA-38) fornecido com acabamento estanhado. Deve
ser instalado utilizando-se de Ferramentas do tipo Chave estrela ou fixa,

Critérios de medigdo e pagamento
A medicao serd por unidade (und) de servigo executado.

« CAIXA DE INSPEGAO EM POLIPROPILENO - 30X40CM

Fornecimento de Caixa de inspegao em Polipropileno, nas dimensbes de 30x40cm,
conforme indicado em projeto. O servigo devera ser executado por profissional habilitado
utilizando as ferramentas adequadas e materiais idéneos para a realizagao dos servicos

Execugdo:

a) Apods execugao da escavagao, preparar o fundo com lastro de areia,
b) Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.

Critérios de medicéo e pagamento

A medigao sera por unidade (und) de servigo executado

+« CAMINHAO C/ MUNCK

Esta previsto neste item a locomogao rodoviaria dos materiais. Deve-se atentar no
desembarque dos materiais e em como eles serd3o transportados, visando a avitar

ocorréncia de danos e/ou perda dos materiais.
Critérios de medigao e pagamento

A medic@o sera por Hora produtiva (Hp) de servigo executado.

.« QUADRO P/ MEDIGAO POLIFASICA - (PADRAO DA CONCESSIONARIA)

Devera ser executada a instalagao de Quadro de medigao polifasica, no padrao da
concessionaria, na mureta de medigao, de acordo com projeto elétrico, recomendagoes da

concessionaria competente e autorizacdes da Fiscalizagao.
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Execucgao:

¢) Os eletrodutos ja devem estar instalados e entdo sao encaixados no quadro
de medigao;

d) Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posi¢ao de instalagéo e verificar
prumo.

Critérios de medicdo e pagamento

A medigao sera por unidade (und) de servigo executado.

« POSTE DT 600 DAN 11M ALTURA

Fornecimento de poste de concreto duplo para subestagao com base em concreto
ciclépico. Fazem parte do servigo: poste de concreto duplo T 600 Dan h=11m.

1) MATERIAL: Concreto armado. Fabricagdo, acabamento e tolerancias,
segundo a NBR 8451-1 e 8451-2
2) IDENTIFICAGAO: os postes devem apresentar a seguinte identificagdo
gravada em baixo relevo, com profundidade entre 3 a 5 mm, de forma legivel e indelével,
no sentido da base para o topo, com 08 seguintes itens:
a) Sigla da CEE-D;
b) Nome ou marca do fabricante;
¢) Data (dia, més e ano) de fabricagao,
d) Comprimento nominal, em metros;
e) Resisténcia nominal em daN (na diregao e sentido de maior resisténcia);
f) Numero de serie sequencial por tipo de poste, reiniciada a cada ano:
g) Classe de agressividade,
h) Trago demarcatorio de engastamento;
iy Trago de referéncia;
i) Sinal demarcatério indicando a posigao do centro de gravidade.
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3) IDENTIFICAGAO COMPLEMENTAR: deve ser identificada com tinta, na
segdo da base do poste no minimo as seguintes informagdes: comprimento, carga nominal
e data de fabricagao.

4) Deve ser previsto a colocagao de duto embutido para o aterramento.

5) Inspegao e ensaios conforme NBR 8451-1, 8451-3 e 8451-4

6) Dimensdes em milimetros.

Critérios de medigao e pagamento

A medicao sera por unidade (und) de servigo executado.

. ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO

Execucao:

a) Com a cavadeira faz-se a escavacao no local onde sera inserido o poste,
considerando as dimensdes de engaste com base concretada especificadas na norma
NBR 15688: 2012,

by Verifica-se o comprimento do trecho da instalagao;

c) Corta-seo comprimento necessario do rolo de cabo de cobre;

d) Posiciona-se a cordoalha;

e) Com auxilio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nivel & verificado
durante este procedimento,

fy Inicia-se o aterro com 0 langamento de 0,5 m de concreto magro no engaste;

g) Apos, executa-se 0 reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando
as camadas com soquete a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nivel do solo;

h) Langa-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 m e, nos Gtimos 0,3m,
faz-se o reaterro com 0 proprio solo,

Critérios de medicao e pagamento

A medigdo sera por unidade (un) de servico executado
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21.2. MURETA DE MEDICAO EM ALV.CILAJE EM
CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M)

Fornecimento e execugdo Mureta de medi¢ao em alvenaria com laje em concreto
(¢=2.20/1=0.50/h=2.0m), conforme indicado em projeto elétrico.

Critério de Medigao e Pagamento

A mureta de medicdo em alvenaria com laje em concreto, somente sera paga
quando executada e instalada a unidade inteira com todos os itens definidos em orgamento,
em concordancia com projeto elétrico e autorizado pela Fiscalizagao

« ESCAVAGAO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE

As escavagdes deverdo ser executadas segundo as linhas, cotas e dimensdes
especificadas nos desenhos ou determinadas pela FISCALIZAGAO.

Deverdo ser tomadas todas as precaugdes necessarias para alterar o minimo
possivel a rocha e/ou o terreno adjacente &s escavagdes. Todas as escavacgdes realizadas
por conveniéncia da CONTRATADA, ou em excesso, por qualquer motivo que nao ©
autorizado pela F ISCALIZAGAO, correrdo por conta da CONTRATADA, assim como 0
reenchimento de excesso de escavagao.

As cavas para fundagdes e outras partes da obra, abaixo do nivel do terreno, serao
executadas de acordo com as indicagdes constantes nos desenhos e planilha
orgamentaria.

A execugao dos trabalhos de escavagao obedecera, além do transcrito neste item,
a todas as prescricbes da Norma NBR-6122, concemnentes ao assunto. A geometria da
vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. Volume de corte
geométrico, definido em projeto, executado de forma manual.

As escavagdes para execugao de blocos e cintas (baldrames) circundantes serao
levadas a efeito com a utilizagéo de escoramento e esgotamento de agua, se for o caso,
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de forma a permitir a execugao, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas
impermeabilizagdes.

Todas as escavagdes deverdo ser protegidas, quando for o caso, contra a agao da
4gua superficial e/ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do
lengol fredtico, a fim de assegurar uma boa execugado dos trabalhos, de acordo com 0s
itens constantes nestas especificagoes.

A CONTRATADA, em nenhuma hipotese, podera Iniciar as escavagdes sem
autenticagao do projeto pelo CONTRATANTE.

Critério de Medigdo e Pagamento

A medicao sera por metro cubico (m?) de servigo executado.

« FUNDAGAO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRAGO 1:8
Para a execugao da fundagdo corrida e bloco. se fara com concreto ciclopico. A
composi¢ao devera atender fck igual a 15 Mpa, com cerca de 30% de pedra preta.

Execugdo

«  Apos verificagao da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e moldagem
dos corpos de prova para controle da resisténcia @ compressao, langar a primeira camada
de concreto, com cerca de 20 cm de altura, com a utilizagao de jericas e caso especificado,
promover adensamento com vibrador de agulha;

- Incorporar a pedra de méao limpa e saturada de agua & massa manualmente,
guardando distancias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra,

. Langar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5a20cmacima
do topo das pedras, e caso especificado, promover nova vibragao;

- Incorporar segunda camada de pedras de mao, e assim sucessivamente ate
atingir-se o topo da estrutura que estiver sendo moldada.

. Durante o langamento, adensamento € acabamento superficial, o concreto
devera ser protegido da perda d'agua provocada pela insolacao direta, incidéncia de ventos
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ou baixa umidade relativa do ar. Esta protegao evita a fissuragdo associada a retragao
plastica do concreto. O concreto também devera ser protegido da agao direta de chuvas
fortes, através de sua cobertura com lonas plasticas.

. O langamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a pressao
produzida pelo concreto fresco nao ultrapasse a que foi considerada no dimensionamento
das formas e do escoramento.

. Depois de iniciada a pega, deve-se ter o cuidado de nao movimentar as
formas, nem provocar esforgos ou deformagao nas extremidades de armagdes deixadas
para amarragao com pegas a construir posteriormente.

. O concreto deve ser langado o mais proximo de sua posicao final, ndo sendo
depositado em grande quantidade em determinados pontos para depols ser espalhado ou
manipulado ao longo das formas.

. Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que
o agregado grosso fique em contado direto com a superficie, e fazendo com que o concreto
envolva as barras de armadura sem as deslocar,

Critério de Medicao e Pagamento

A medigao sera por metro cubico (m?) de servigo executado

. BALDRAME EM CONC.CICLOPICO C/PEDRA PRETA INCL.FORMA
Para a execug#o do baldrame se fara com concreto ciclépico. A composicéo devera
atender fck igual a 15 Mpa, com cerca de 30% de pedra preta.

Execuc¢do

« Apos verificag@o da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e moldagem
dos corpos de prova para controle da resisténcia @ compressao, langar a primeira camada
de concreto, com cerca de 20 cm de altura, com a utilizag@o de jericas € caso especificado,

promover adensamento com vibrador de agulha;
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. Incorporar a pedra de mao limpa e saturada de agua a massa manuaimente,
guardando distancias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra;

. Langar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 20 cm acima
do topo das pedras, e caso especificado, promover nova vibragao;

. Incorporar segunda camada de pedras de mao, e assim sucessivamente até
atingir-se o topo da estrutura que estiver sendo moldada.

. Durante o langamento, adensamento e acabamento superficial, o concreto
devera ser protegido da perda d'agua provocada pela insolagao direta, incidéncia de ventos
ou baixa umidade relativa do ar, Esta protegdo evita a fissuragdo associada a retracao
plastica do concreto. O concreto também devera ser protegido da acao direta de chuvas
fortes, através de sua cobertura com lonas plasticas.

. O langamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a pressao
produzida pelo concreto fresco ndo ultrapasse a que foi considerada no dimensionamento
das formas e do escoramento.

. Depois de iniclada a pega, deve-se ter o cuidado de ndc movimentar as
formas, nem provocar esforgos ou deformagao nas extremidades de armagoes deixadas
para amarragao com pecas a construir posteriormente.

. O concreto deve ser langado o mais proximo de sua posigao final, ndo sendo
depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois ser espalhado ou
manipulade ao longo das formas.

. Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que

o agregado grosso fique em contado direto com a superficie, e fazendo com que o concreto
envolva as barras de armadura sem as deslocar.

Critério de Medicao e Pagamento

A medigao sera por metro clbico (m?) de servigo executado.
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« CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL.
LANGAMENTO E ADENSAMENTO)

Execucao
FORMA

. A partir dos projetos de fabricagao de férmas, conferir as medidas e realizar
o corte das pegas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcagéo das posicdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletrdnico de angulo, etc,

. Pregar os sarrafos nas tabuas, de acordo com o projeto, para compor 0s
painéis que estarao em contato com o concreto,

. Executar demais dispositivos do sistema de formas, confarme projeto de
fabricagao.

. Fazer a marcagao das faces para auxilio na montagem das formas.

. Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregéa-las com prego de
cabega dupla.

. Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

ARMACAQ

. Recomendacao

O ferreiro armador devera cortar todos 0s ferros de um mesmo didmetro, antes de
iniciar o trabalho com ferros de outro diametro. Devera ser preparado um plano de corte,
procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas.

. Procedimentos de execugao

Corte e preparo da armagao: Os ferros deverao ser estendidos. estirados e
alinhados. Em sequida, serio cortados e dobrados a frio, conforme os desenhos do projeto
estrutural.

A armacao serd executada sobre as proprias formas, no caso de vigas e lajes,

2
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usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares, vigas e sapatas sera executada
previamente. A fixagao entre as barras sera felta utilizando-se arame recozido N°18. Os
ferros deverao ser bem amarrados, mantendo-se 0s espagamentos e as posi¢oes previstas
no projeto estrutural.

CONCRETO C/ SEIXO

O servigo inclui o fornecimento € preparo do concreto com resisténcia
caracteristica de FCK conforme projeto, pode ser considerada a utilizagao de seixo rolado
no lugar da brita tipo 1 € 2, respeitando-se a resisténcia caracteristica descrita no projeto,
sendo facultada a Fiscalizagao quando achar conveniente, solicitar a realizagao de ensaios
para atestar a resisténcia do concreto. A CONTRATADA devera fornecer antes do inicio
da obra o trago especifico dos materiais que serdo utilizados para a FISCALIZACAO, bem
como expor este trago em local que possibilite a facil consulta deste na hora de
confecciona-lo (sugestdo proximo a betoneira). O preparo, transporte e langamento
deverdo seguir as normas técnicas vigentes sobre 0 assunto.

Todos os componentes do concreto deverao ser medidos em peso. A agua e oS
aditivos liquidos poderao ser determinados por pesagem ou em volume. E vedado 0
carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a execugao de operagdes que
violem as recomendagdes do Fabricante. A betoneira devera ser limpa apos cada periocdo
de produgao de modo que o material que eventualmente ficou aderido seja removido e,
portanto, nao prejudique as futuras betonadas. Concreto parcialmente endurecido nao
devera ser reaproveitado para nova mistura.

Para o concreto feito na obra, o cimento podera ser medido por contagem de sacos,
tomadas as devidas precaugbes para garantir a exatidao do peso declarado de cada saco,
e os agregados medidos em recipientes (padiolas) com dimensdes definidas nos estudos
de dosagem, previamente aferidas e aprovadas.

A cura e protegdo das superficies de concreto, desde o término de cada
langamento, sao de responsabilidade da Contratada, que devera providenciar todos os
meios necessarios para que o endurecimento do concreto ocorra de maneira adequada.
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Durante o langamento, adensamento & acabamento superficial, o concreto devera
ser protegido da perda d'agua provocada pela insolagao direta, incidéncia de ventos ou
baixa umidade relativa do ar. Esta protegao evita a fissuragao asscciada a retragao plastica
do concreto. O concreto também devera ser protegido da agao direta de chuvas fortes,
através de sua cobertura com lonas plasticas.

O langamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a pressao
produzida pelo concreto fresco nao ultrapasse a que foi considerada no dimensionamento
das formas e do escoramento.

Depois de iniciada a pega, deve-se ter 0 cuidado de nao movimentar as formas,
nem provocar esforgos ou deformagdo nas extremidades de armagdes deixadas para
amarragao com pegas a construir posteriormente.

Todo o concreto deve ser langado de uma altura igual ou inferior a 2 m, para evitar
segregagao de seus componentes. Onde for necessario langar o concreto diretamente da
altura superior a 2 m ele deve ser vertido através de tubos de chapa metalica ou de material
aprovado.

O concreto deve ser langado o mais proximo de sua posigao final, ndo sendo
depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois ser espalhado ou
manipulado ao longo das formas.

Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que ©
agregado grosso fique em contado direto com a superficie, e fazendo com que o concreto
envolva as barras de armadura sem as deslocar.

Critério de Medig¢ao e Pagamento

A medigao seré por metro cubico (m?) de servigo executado.
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« ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO
Execucao

. Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as
especificagdes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi,

. Demarcar a alvenaria — materializagao dos eixos de referéncia, demarcagao
das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhées para
demarcagao vertical das fiadas, execugac da primeira fiada,

. Elevagdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de
argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

. Execugdo de vergas e contravergas concomitante com a elevagao da

alvenana.
Critério de Medigao e Pagamento

A medic3o sera por metro quadrado (m?) de servigo executado.

« IMPERMEABILIZAGCAO DE LAJES E CALHAS

A condicdo essencial para classificar-se como satisfatério um servigo de
impermeabilizagao € a estanqueidade: a aplicagdo de materiais impermeaveis devera
garantir a perfeita protegao contra a penetragdo de agua, a despeito da existéncia de
pequenas fissuras ou deformagées na estrutura.

Apenas os trabalhadores especializados envolvidos na execucgdo dos servigos
terao acesso ao trecho em Impermeabilizagao. Nio usarao tamancos ou sapatos de sola
grossa os trabalhadores que estiverem realizando servigos de impermeabilizagdc com
asfalto ou elastdmeros.

Cuidados especiais serdo adotados quanto a seguranga dos operarios. Considerar
os riscos de intoxicagdo ou inflamagao de gases, assegurando ventilagao adequada e

prevengao contra fogo. Usar, se necessario, mascaras especiais.
36
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As impermeabilizagbes do tipo colado s6 serdo aplicadas a superficies resistentes
e secas, Os angulos e cantos serdo arredondados, com raio de 8cm.

Se, por circunstancias ocasionais ou condi¢des locais, o tipo de impermeabilizagao
especificado tiver que ser mudado, a Contratante decidira sobre o assunto apés consulta
a fiscalizag&o. A autorizagdo para mudancgas devera ser dada por escrito.

Nio serdo permitidas solugdes de impermeabilizagbes que nao tenham sido
previstas, completamente detalhadas e especificadas nos projetos, incluindo-se, quando
for o caso, protegles térmicas e mecanicas, As especificagdes do tipo de
impermeabilizag&o a ser empregada deverao ser compativeis com o elemento estrutural a
ser impermeabilizado.

Nao sera permitida a execugao de impermeabilizag@o em tempo excessivamente
Gmido. Os materiais a serem aplicados nos processos de impermeabilizagao propriamente
dita, deverdo ser depositados em local protegido, seco e fechado.

Sempre que possivel, os servicos deverdo ser testados pela prova d'agua,
tomando-se as devidas precaugdes quanto a sobrecarga originada por este teste. A
garantia minima, para qualquer tipo de impermeabilizagao, sera de cinco anos.

Ainda que tenham os servicos de impermeabilizagao sido subempreitados, a
responsabilidade integral por qualquer deficiéencia na impermeabilizacdo sera da
empreiteira da obra.

Antes da execugao dos servigos devera proceder-se regularizagéo com limpeza
cuidadosa: remogao de excessos de argamassa, graxas, oleos, particulas soltas e
materiais estranhos. Falhas e ninhos serdo obturados com argamassa

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgdo (tanto em concreto
quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo com duas demaos cruzadas.

As superficies a serem pintadas deverao estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverso ser aplicadas a brocha ou vassourao, uma demao de penetragao (bem
diluida) e duas de cobertura, apds a completa secagem da anterior.
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Os respaldos de fundagdo, a menos de orientagao contrania da fiscalizagao,
deverdo ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento,
descendo até as sapatas e/ou biocos em cada uma das faces laterais.

A limpeza da superficie ¢ uma etapa inicial muito importante, e comum a
praticamente todos os tipos de sistema de impermeabilizagao.

Essa etapa & sempre lembrada, pois restos de massa, pontas soltas, pedagos
metalicos, poeira, e impurezas em geral podem atrapalhar a aderéncia do material,
interferir nos processos de cura e secagem, alem de criar pontos criticos e mais sujeitos a
falhas.

Dessa forma, o primeiro procedimento & seguir com a limpeza superficial. Ela se
da primeiramente com uma espatula para soltar qualquer tipo de sujeira aderida, e depois
com uma vassoura retirar toda a sufeira, e utilizagao de tantas ferramentas quanto
necessarias para que as pegas estejam isentas de sujeiras e poeiras.

A preparagao da emulséo asfaltica, e sua execugao, deve seguir os procedimentos
descritos pelo fabricante, de maneira a garantir a qualidade do produto final.

Critério de Medicao e Pagamento

A medigéo sera por metro quadrado (m?) de servigo executado.

« CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3

O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia no trago de
1:3 com preparo manual, com espessura de aproximadamente 0,5 cm.

As superficies destinadas a receber o chapisco comum serao limpas com a
vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicagao desse tipo de
revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superficle projetando-se agua com ©
auxilio de vasilhames. A operagao tera de ser executada, para atingir o seu objetivo, com
o emprego de esguicho de mangueira.
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Execugdo

Testar a estanqueidade de todas as tubulagbes de agua e esgoto antes de iniciar
o chapisco. A superficie deve receber aspersdo com agua para remogao de poeira e
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicagao, a fim
de evitar ¢ inicio de seu endurecimento antes de seu emprego

A argamassa deve ser empregada no maximo em 2.5 horas a partir do contato da
mistura com a agua e desde que nao apresente qualquer vestigio de endurecimento. O
chapisco comum €& langado diretamente sobre a superficie com a colher de pedreiro. A
camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 05 cm e apresentar um
acabamento aspero. O excedente da argamassa que nao aderir & superficie ndo pode ser
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

Critério de Medigao e Pagamento

A medigdo sera por metro quadrado (m?) de servigo executado

. REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.

Execucao

. Taliscamento da base e Execucao das mestras.

. Langamento da argamassa com colher de pedreiro

. Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro,

. Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se 0 @XCesso.

. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira
e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

Critério de Medigao e Pagamento

A medigdo sera por metro quadrado (m?) de servigo executado.
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. CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/IPEDRA PRETA (INCL.
SIKA 1)

Execugao:

. Langar o concreto com aditivo impermeabilizante e pedra preta sobre a base

seca e limpa;
. Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar na espessura de 10 cm.

Critério de Medigdo e Pagamento

A medigao sera por metro quadrado (m?) de servico executado.

« CIMENTADO LISO E=2CM TRACO 1:3

Execugao:

. Sobre a camada impermeabilizadora limpa e nivelada, definir os pontos de
nivel e assentar as juntas plasticas com a propria argamassa do piso,
- Langar e espalhar a argamassa trago 1:3, procurando obter 0 maximo de

adensamento contra a base,
. Nivelar com sarrafc e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar

o polvilhamento de cimento € alisar com desempenadeira de ago, de modo a obter uma

camada superficial de pasta de cimento de 1mm.
Critério de Medigdo e Pagamento

A medigao sera por metro quadrado (m?) de servigo executado.

Av. Barao do Rio Branco, 1080, Centro.
Santa Izabel do Para. CEP £8,760-000 / Fone: 091 — 3744 - 1245

Pagina 83 de 117




MUNICiIfIO DE SANTA IZABEL DO PARA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

SANTA IZABEL DO PARA
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

« PVA sobre muro

Execugao:
. Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,

sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;
. Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;
. Aplicar duas demacs ou mais de tinta com rolo ou trincha, até se obter uma

superficie de pintura homogenea e livre de imperfeigbes.
. Respeitar o intervalo de tempo entre as aplicagoes da tinta

Critério de Medicdo e Pagamento

A medicao sera por metro quadrado (m?) de servico executado.
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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO:
O presente memorial é descritivo e tem por finalidade descrever as principais caracteristicas

1écnicas do projeto elétrico destinado a implantagao de SE de 112,5kVA em poste simples com
MEDICAO EM ABRIGO E TARIFACAQ A4 CONVENCIONAL - PODER PUBLICO. de
propriedade & com atividade voltada para os SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS-
SAAE e enderego na av. Francisco Amaéncio, e Trav, Santa Isabel, Bairro: Centro, no
municipio de Santa Izabel do Para- PA.

O desenvolvimento do projeto se deu em conformidade com as normas vigentes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT - e da concessionaria local de distribuiao
de energia e a leitura deste memorial & obrigatoria por parte do responsavel pela execugao dos
servigos, por ser este um complemento do projeto.

2. ENTRADA DE ENERGIA:

A tomada de energia, para atendimento da nova subestagdo, sera trifdsica em condutores
382AWG/13,8 kV e derivard de rede de trifdsica da concessionaria EQUATORIAL a ser
construlda, conforme croqul de localizagdo.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de comprovada qualidade,
especificados pela ABNT e serem adquiridos de fornecedores cadastrados na EQUATORIAL,
com o objetivo Gnico de garantir o perfeito funcionamento, durabilidade, confiabilidade,
acabamento e seguranga do mesmo e a execugdo dos trabalhos devera obedecer aos
preceitos da boa técnica e de seguranga, critérios estes que prevalecerdo em quaisquer casos
omissos que possam existir no projeto ou nas especificagdes dos materiais, de modo a nao
originar duvidas que porventura possam existir durante o processo.

3. SUBESTAGAO:
As estruturas de derivagdo e da nova subestagdo serfio do tipo PN3(1). Na cruzeta da

subestag@o serdo instalados, para a protecdo do sistema contra sobretensdo ou descargas
atmosférica, 3 (trés) para-raios de distribuigao, poliméricos sem centelhador, 21 KV, 10 kA, em
sistema de neutro aterrado. Na cruzeta de derivagéo serdo instaladas as trés chaves fusiveis,
classe 15 kV, com suporte “L". O poste de sustentacdo do TR sera circular com altura de 11
metros e capacidade para 600 daN.

4, TRANSFORMADOR:
A carga total do sistema sera atendida através de 01 (um) transformador de distribuigdo,

trifasico, ligagdo delta-estrela aterrado, tensdo primaria de 13,2kV, tensao secundaria de
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220/127V, poténcia nominal 1125 kVA, NBR 5440/87, com alcas de suspensao, que sera
protegido por chaves fusiveis desligadoras suporte “L", 100A com elos fusiveis 6 K.

5. CONDUTORES:
De MT (ramal de liga¢ao): sera em cabos de cobre nu sem alma de ago (CA) e bitola 3#2ZAWG,
com tensao nominal de operagdo de 23,1kV e neutro de Interligagdo em cabo de aluminio
2AWG-CA.
De BT (secundario do TR): do secundario do transformador partirdo até a caixa de medicéo e
protecdo geral localizada no abrigo de medicao e acondicionados em 1 (um) eletroduto do tipo
PVC rigido, bitola 4" ja existente no local, 4 (quatro) condutores, sendo 1 (um) por fase na cor
preta, 1 (um) por fase na cor vermelha, 1 (um) por fase na cor cinza ou branco e 1 (um) para o
neutro na cor azul claro, todos com isolagdo em XLPE, temp. do condutor 80°C, flexiveis,
unipolares, isofamento 750V e bitola 95mm’. A partir do disjuntor de protecao geral do sistema,
que estara localizado no abrigo de medicéo, até o quadro de geral de distribuigao (QGD)
existente no interior ETE, os condutores de BT seguirdo — com as mesmas caracteristicas:
4#95mm? - XLPE — 750V acondicionados em 1 eletroduto do tipo ferro galvanizado, bitola 3" na
extens3o que ficara subterranea até o QGD.
Os condutores de baixa tensdo deverdo ser marcados, em ambas as extremidades, na mesma
sequéncia de fases da rede EQUATORIAL, através de anilhas ou fitas plasticas, Serdo
utilizados nas extremidades dos condutores de baixa tensao conectores do tipo terminal TM
para a conexao dos mesmos junto 20 transformador, TCs e disjuntores.

6. ABRIGO DE MEDIGAO E ENTRADA DE ENERGIA JA EXISTENTE NO LOCAL:
0 sistema de medicfo ja existentes, & composto por uma caixa de medigdo do tipo HS para
alojamento do medidor, uma caixa de medigdo do tipo TC-1 para alojamento dos
wransformadores de corrente e uma caixa para alojamento da protecdo geral do sistema,
metalica. com dimensdes 55x68x25cm e estardo embutidos em abrigo de alvenana com as
tubulagbes de estrada de energia existentes no local, sera instalado somente o poste de
sustentacdo e subestagdo de 112,5 kva,

7. PROTECAO GERAL:
Sera Instalado um disjuntor trifésico, industrial, do tipo CA., capacidade de interrupgao 10 kA,
corrente nominal 175A, dimensionado de acordo com a demanda provavel do sistema.

8. ATERRAMENTOS:
Para o aterramente do neutro e da carcaga do transformador devera ser utilizado cabo de

cobre nu, meio duro, 07 fios, bitola 35 mm® e para o aterramento dos para-raios e das panes
metalicas da medicao devera utilizado cabo de cobre nu, meio duro, 07 fios, bitola 16 mm?.

A malha de aterramento devera ser felta conforme configuragdo constante no ANEXO XI do
ADENDO 02 da NT-01/At de ago/2005 com a utilizagao de cabo de cobre nu, meio duro, bitola
35 mm* e composta de no minimo 05 (cinco) hastes do tipo cooperweld 5/8 "x 2400 mm. A
resisténcia maxima de terra ndo podera ser superior a 10 ohms em guaiquer época do ano. As
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descidas dos aterramentos deverdio ser interligadas ao nivel do solo. O ponto de conexaoc
hastelcabo das malhas de aterramento deverd ser feito através de conector apropriado e
também ser acessivel & inspeg@o através da caixa de inspeg@o existente, em concrelo tipo
cilindrica com didmetro interno nominal de 250 mm e profundidade 400 mm, com tampa de
concreto armado e alga retratil,

9. CAIXAS DE PASSAGEM E INSPECAO:
A caixa de passagem e de Inspegdo do aterramento serfo do tipo em polipropiieno com
dimensdes conforme projeto

10. DADOS DE CARGA:
As cargas a serem instaladas ao sistema serdo compostas basicamente de iluminagéo,

tomadas e motores.

11. FATOR DE POTENCIA:
Deverio ser tomadas as providéncias necessarias pelo proprietario para que o fator de
poténcia meédio da Instalagéo fique, apbs a instalagdo das cargas, dentro dos parametros
estabelecidos pela EQUATORIAL, ou seja, no minimo 82 %,

12. CONSIDERAGOES FINAIS:
Todas as alteragbes efetuadas na Instalagdo do sistema, quando de sua execugdo, em

desacordo com o projeto e sem a aquiescéncia do projetista serao de inteira responsabilidade
do proprietano, eximindo- se o autor de qualquer Gnus que possam existir pelo fato.

Apds a energizagio da subestagso, somente poderdo dar manutengao preventiva ou corretiva
no sistema elétrico da empresa trabalhadores autorizados, conforme item 10.8.7 da NR-10,
sendo que os mesmos deverdo estar devidamente protegidos através do uso obrigatorio de
EPIs, dentre os quais se incluem: luvas de borracha para baixa tensdo, botinas de eletricista,
uniforme. capacete de eletricista, dculos de protegao.

Devera ser observado pelo trabalhador autorizado, quando da ocorréncia de alguma
anormalidade nas instalagdes elétricas da empresa e que venham a desligar o disjuntor geral
da instalagso, a posicio da alavanca do mesmo, para ter uma nogao inicial sobre o que pode
ter ocorrido (sobrecarga no sistema, curto-circuito, etc).

Quando for necessario efetuar manutengdo no sistema elétrico da empresa, culdar para que
spenas feramentas e equipamentos elétricos compativeis com a atividade a ser desenvoivida
sejam utilizados, conforme item 10.4.3 da NR-10

Todo e qualquer ferramental que possa a ser utilizado na manuten¢ao elétrica, devera estar
com as suas condicdes isolantes em boas condigdes e com laudos de inspegdo € testes
atualizados e validos, conforme item 10.4.3.1 da NR-10.
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A Instalacéo elétrica, apos a sua energizagdo, devera sef mantida em condicdes seguras de
funcionamento, realizando inspegdes periddicas na mesma, conforme item 10.4.4 da NR-10.

Realizar inspegdes e medigdes periddicas na malha de aterramento da subestagdo de energia
elétrica (no minimo 2 vezes ao ano). No caso de se encontrar valores acima de 10 ohms,
realizar tratamento do solo ou aumentar o n® de hastes de cobre na matha.

NZo pemitir que os locais dos servicos eletricos, compartimentos e involucros de
equipamentos sejam utilizados para armazenamento de ou guarda de quaisquer outros objetos,
conforme item 10.4.4,1 da NR-10

A =
[ 2

Anderson Fabiano Albuquerque Silva
Técnico em eletrotécnica
Registro - 02716800243 — CFT/PA

Nota: Este dotumento foi elaborado pela emprosa MNE AMORAS, Cnpj.134649540001.06. Vinculado #o CONTRATO N*

03W2021-F A ivo n* 827/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO N° 2021.05.04.001.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. CONSIDERAGOES GERAIS

A elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares — ETP constituem a primeira etapa
do planejamento de uma contratagao (planejamento preliminar) e tem como objetivo,
tanto assegurar a viabilidade técnica da contratagdo, bem come o tratamento de seu
impacto ambiental e, também, embasar o termo de referéncia ou o projeto basico, que
somente & elaborado se a contratagio for considerada vidvel, bem como o plano de
trabalho, no caso de servicos, de acordo com exigéncia que consta no Decreto
2.271/1997. art. 2°. A elaboragado dos estudos técnicos preliminares é obrigatoria para
toda contratago, pois a elaboragdo do termo de referéncia (TR) ou projeto basico (PB)
é obrigatoria independentemente da forma de sele¢do do fornecedor se dar por Iicitagdo,
por contratagfio direta ou por adesdo a ata de registro de pregos.

Este Estudo Técnico Preliminar — ETP servira de embasamento para a elaboragado do
Projeto Elétrico Basico, Termo de Referéncia e instrugao do processo Licitatorio para
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUBESTAGAO ELETRICA DE
112,5KV/SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS-S.A.A.E CENTRO, localizado
no Municipio de Santa lzabel do Para - Pa.

2. OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo do Projeto de FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUBESTAGAO
ELETRICA DE 112,5KV no SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS-S.A.AE,
localizado no centro da cidade, é para o aumento de poléncia de forma estavel para
instalagdo de bombas de maior capacidade de vazao para 0 sistema de agua.

3. OBJETIVO DO ESTUDO

Estabelecer metodologia, procedimentos e forma de apresentagho de estudos
preliminares, de modo a fornecer subsidios para o planejamento da obra.

A auséncia do ETP leva & contratagdo que nao produz resultados capazes de
atender 3 necessidade da administrago, com consequentes danos ao erana; ou gera a
impossibilidade de contratar, com consequente ndo atendimento da necessidade que
originou a contratacdo; ou leva a especificagbes Indevidamente restritivas, com
consequente diminuigao da competicio e aumento indevido do custo da contratago.

1
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4. DADOS GERAIS
4.1. HISTORICO E LOCALIZAGAO

A cidade foi fundada em 1938, criada pela Lei Estadual n® 2.927 de 31 de margo de
1938, com a nova diviso judiciaria do Estado, Santa Izabel, passou a ter categoria de
cidade, continuando como 2° distrito judiciario da Comarca de Castanhal, sendo o
primeiro Juiz Substituto Dr. Lucio Amaral.

A divisdo territorial @ @ organizagdo judicidria e administrativa de Estado para o
quinquénio de 1839 e 1943, tirou do municipio uma parte do territério reincorporando-o
ao de Belém. Com a criagdo de novas unidades municipais pelo Decreto Estado n® 4 405
de 30 de dezembro de 1943, foi computada toda area que constituiu © municipio de
Benevides, para soldar-se a outra desmembrada de Belém e desse modo constituir-se
no municipio de Ananindeua. Faz limites com Benevides [oeste], Bujaru [sul], Santo
Antdnio do Taug [norte], Castanhal [leste].

ST A

Ananiedeun

e

Belém

Barcarena e A

Figura 1 = Mapa da Sede do Municipio Santa fzabel do Pari-Pu. (ano 2021),

A area de Instalagdo da Subestagho esta situada no terreno cujas coordenadas
Geograficas: 1°17°'6399°S e 48°00°37.82°"W. na AV. FRANCISCO AMANCIO COM
TRAV. SANTA ISABEL, BAIRRO:CENTRO, no municipio de Santa Izabel do Para.

~
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o Sistema de Agua no centro, onde vai ser instalada a Subestagiio, no
Municipio Santa lzabel do Pari-Pa.

Figura 2 — Area de intervengiio d
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Figura 3 — Projeto Instalacdes Elétricas da Subestagio Aérea H2,SKVA no
Municipio Santa lzabel do Pard-Pa.
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4.2. ACESSO

Santa Izabel do Para € um Municipio do Estado do Para, regido norte do pais,
localizado na Regido Metropolitana de Belém, distante 46,60 km da capital. Possui uma
extensao territorial de 717,662 km?. Cruzando a sede do municipio, tem-se a BR-316
(Rodovia Belém-Macei®d), principal via de acesso ao municipio, principalmente do volume
de tréfego advindo da capital do estado. O acesso a Santa Izabel do Para também pode
ser realizado utilizando as Rodovias Estaduais PA-140 e PA-416.

4.3. POPULAGAO
Segundo os dados formecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica), o municipio apresenta uma populagdo estimada de 71.837 habitantes, em
2020, disposta em uma darea total de 717.662 km?, aferindo densidade demografica de
82,86 habkm?,
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Figura 3: Mapa Populagdo extimada: 1BGE, Diretoria de Pesqui Coordenacito de Populagio ¢
Indicadores Sociais, Estimativas da populagio residente com data de referéncia 1o de julho de 2020
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4.4. ECONOMIA

A economia do Municipio de Santa Izabel do Para passa por uma crescente
acentuada nos ultimos anos, provenientes de um crescimento do mercado informal, a
criagio de aves por empresas de grande porte o que gera a criagdo de empregos em
grande escala, fabrica de colchbes, forro PVC, um matadouro que nos dltimos anos tem
provocado constantes constrangimentos ambientais, uma fabrica de sabloc e outra de
café.

Mesmo com um nimero acentuado de fabricas para uma cidade considerada
pequena, © municipio ainda carrega na sua economia a presenga marcante da produg&o
de hortaligas, bovinos, suinos, equinos e aves. O Municipio & um grande produtor de
ragao, abastecendo o mesmo e outros pelo estado.

O Produto Interno Bruto do Municipio de Santa lzabel do Para passa por uma
constante ascensdo proveniente do desenvolvimento econdmico ocorrido no mesmo,
com maior énfase na area de sefvigos como visto no grafico abaixo; principalmente apos
a entrada do mesmo na regido metropolitana de Belém

Os selores que mais empregam em Santa {zabel do Pard sdo; 0 comercio e
servigos, a administragdo publica, a inddstria da transformacdo, a agropecudria e a
construgdo civil. Segundo dados do IBGE — Em 2018, o saldrio médio mensal era de 18
salarios minimos. A proporgdo de pessoas ocupadas em relagac a populagao total era
de 12.4%. Na comparagio com 0s outros municipios do estado, ocupava as posigbes 96
de 144 e 27 de 144, respectivamente. Ja na comparagdo com cidades do pais todo,
ficava na posicdo 3263 de 5570 e 2795 de 5570, respectivamente. Considerando
domicilios com rendimentos mensais de até meio saldrio minimo por pessoa, tinha
47.2% da populagdo nessas condicbes, 0 que O colocava na posigdo 99 de 144 dentre
as cidades do estado e na posicao 1854 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

4.5. HIDROGRAFIA
A hidrografia é representada pelo seu principal rio Caraparu que nasce no centro
do Municipio projetando-se no sentido norte/sul, recebendo o igarapé Apel e o rio Ita
pela margem esquerda, @ o rio Maguari pela margem direita. De pequeno curso, o rio
Caraparu desagua no Guama, este servindo de limite natural com Bujaru ao sul do
Municipio. Outros rios menores, de curso paralelo ao Caraparu, s3o0 os rios Guajara e 0
Jandial, limitando Santa izabel com os municipios de Benevides e Inhangapt. Por aitimo,

b
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ha o rio Taud, cujo afluente direito, o igarapé Sao Francisco, faz limite natural, ao norte,
com o Municipio de Santo Antdnio do Taua.

4.6. VEGETACAO

A vegetagdo & constituida essencialmente pela floresta equatorial
subperenifélia altomontana (Embrapa, 1999). Caracteriza-se por apresentar
aspecto e estrutura variada, com algumas espécies que perdem parcialmente as
folhagens na época de menor queda pluviométrica do ano. Este tipo de
vegetacdo & denominado de floresta densa de terra fime ou floresta tropical
amida. De acordo com a classificagao adotada pelo IBGE (Veloso & Goes Filho,
1982), esta vegetacdo & classificada como floresta ombrofila densa. Vale
ressaltar, no entanto, que estas classificagdes referem-se a vegetagdo primaria,
Devido as continuas derrubadas da vegetagdo, para uso agropecuadrio continuo,
durante varias décadas, aparece a vegetagao secundaria, com varios estadios de
desenvolvimento, denominadas regionalmente de capoeiras, que embora
apresentem caracteristicas de floresta equatorial subperenifélia, apresentam
diferencas marcantes de vegetagao primitiva, principaimente no que diz respeito
a sua constitui¢ao floristica. 9 Em menor proporgao, ocorre a floresta equatorial
higrofila de varzea, as margens dos cursos d'agua. Caracteriza-se por apresentar
espécies que ndo perdem folhas em nenhuma época do ano. Neste tipo de
vegetagdo, ¢ marcante a predominéncia de palmaceas, como O acgalzeiro
(Euterpe oliracea Mart) e buritirana (Mauritia ocenteata, H.E K). A classificagao
do IBGE para este tipo de vegetagao é floresta ombrofila densa de planicie
aluvial (IBGE, 1992). Na vegetagio a formagao encontrada em todos os municipios da
srea de estudo & representada, predominantemente, por Floresta Secundaria,
proveniente da remogdo da cobertura florestal primaria (Floresta Densa dos baixos
platos)
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O WAPA DE YEGETACAD € WSO 0AS TERRAS DO -
- MUMCIFO DE BANTA SABEL DO PARA - PARA .
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Figura 4 = Mapa de vegetagilo ¢ uso das terras (ANO 1999).
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4.7. CLIMA

Segundo os dados hidro-meteorologicos dos bancos de dados pluviometricos e
fluviométricos do Estado do Pard, o banco de dados climatolégicos do Instituto Nacional
de Meteorologia, INEMET, e a FAPESPA, aferiu-se que clima do municipio é classificado
como do tipo tropical Gmido, cuja temperatura durante todo o ano chega a média de
26°C. A caracterizagao climatica do Municipio de Santa |zabel do Para teve como base
as séries de dados da estagdo climatologica de Castanhal e dos postos pluviometricos
de Castanhal, Macapazinho e Boa Vista. A temperatura média compensada (TMC) anual
para o Municipio de Santa Izabel varia em torno de 26,00 °C, cbservando-se que 0s
meses mais @ menos quentes sao os de outubro, novembro e dezembro com média de
26,6 e de janeiro, fevereiro @ margo, com média 25.5 °C, respectivamente. A umidade
relativa do ar, no Municipio de Santa Izabel, PA, & bastante elevada, acompanha o cilo
da precipitagdo e apresenta valores médios multianuais - mensais entre 80% a 90% e
média anual de 85%.

4.8. SOLOS
0 solo do Municipio é constituido peios seguintes tipos: Concrecionarios lateriticos
indiscriminados distroficos, Latossolo Amareio distrafico, textura meédia; Concrecionarios

Lateriticos e Arelas Quartzosas.
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VAPA DE SOLOS DO MUNICIPID DE e -
SANTA IZABEL DO PARA - PARA )

O

Figura 5 — Mapa de solos (ANO 1999).
4.9. GEOLOGIA E RELEVO
O relevo do municipio e a estrutura geologica de Santa |zabel do Pard nao se
distinguem do conjunto apresentando para a Microrregido Bragantina, ocorrem duas feicdes
fisiograficas: uma ocupando um dominio de tera firme e outra, @ &rea de varzea. Na
area de terra firme ha predominancia de areas com relevo plano, situadas em cotas de
poucos metros acima do nivel dos cursos d'agua, vindo, em seguida, as superficies de

relevo suave ondulado com pendentes longa e suave, e as de relevo ondulado, com
9
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pendentes curtas ingremes. Nas varzeas domina o relevo plano, com pequeno declive
partindo da margem do rio em direcfo a varzea alta e passando pela varzes baixa, até
alcangar o igapd, permanentemente alagado, correspondendo a interface com a terra
firme.
4.10. TOPOGRAFIA

A topografia do Municipio, representativa de uma geologia e relevo singelos,
apresenta-se modesta, com pouca amplitude altimétrica, estando a sede cerca 24 m de
altitude, com coordenadas geograficas de Latitude 1°17°53,99"S, Longitude
48°09°37,82"W. O solo da area do sistema de agua, apresenta um solo consofidado, ndo
necessitando de levantamento topografico.

411, SONDAGEM
O uso da Sondagem fol dispensado, pols o solo se apresenta consolidado, uma
vez que ja existia uma drea utilizada como o Castelo d'agua existente no sistema de
agua. Ademais ndo haverd edificagbes que necessitem do estudo de carga para
implantacao.

5. Conclusdo

Este Estudo Preliminar Técnico-ETP, constatou a viabilidade econdmico-socio-
ambiental quanto a execugdo da FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
SUBESTAGCAO ELETRICA DE 112,5KV/SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTOS-S.A.A.E e a necessidade de execucdo dos servicos de engenharia no
local, pois a referida obra tem imporiante papel no desenvolvimento cultural e de
lazer, agregando valores no bem estar social.

4
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Andersornt Fablano Albuquerque Silva
Técnico em eletrotécnica
Registro — 02716800243 - CFT/PA

Nota: Este d fol do pela empresa MNB AMORAS, Cnpj. 1464954000108, Vinculado 30
CONTRATO N* 036/2021-Processo Administrativo n® 827/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAD N* 2021,05.04,001,
10

Av. Bardo do Rio Branco, 1060, Centro,
Santa Izabel do Para. CEP: £8.790-000 / Fone: 081 - 3744 - 1245
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RELATORIO FOTOGRAFICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE SUBSTAGAO ELETRICA DE
112,5 KVA / SERVIGO AUTONOMO
DE AGUA E ESGOTO - S.AAE

Santa lzabel do Para
2022

v Bardo do Rio Branco, 1060, Centro, Santa lzabel do Para. CEP; 66.790-000 / Fone: 091 - 3744 - 1245
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SANTA IZABEL DO PARA
“Trabalhar o presente, construir o fuluro”

RELATORIO FOTOGRAFICO

O presente documento apresenta as fotos atuais da localizagao do Sistema de &gua onde
vai ser instalada a Subestagfo Elétrica de 112,5 KVA, cujo objeto & 0 “FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE SUBESTAGAO ELETRICA DE 112, 5KV/SERVIGO AUTONOMO DE
AGUA E ESGOTOS-S.AA.AE NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA",
compreendido na AV. FRANCISCO AMANCIO COM TRAV. SANTA ISABEL,
BAIRRO:CENTRO. No terreno cujas coordenadas Geograficas: 1°1 7'63.99'S e
48°09°37 82'W,

As fotos exibidas neste relatério demonstram a condigdo atual da area e
intervengao do terreno onde sera instalada a SUBESTAGAO ELETRICA DE 112,5KV, esta
posicionada na entrada do terreno onde fica o Reservatério Elevado e Pogo do Sistema de
Abastecimento de Agua do bairro Centro.

imagem via Satélits 1: Locallzagho. Fonto: Google Earth.

Patacio Capitdo Noé de Carvalho, Av. Bardo do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa lzabel do Para. CEP: 68.780-000 / Fone: 081 - 3744 - 1245
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Foto 2: Vista da drea de intervengao pela Av. Francisco Amancio{fronte), entrada do sistema de agua.

Murets de alvenaria com cobertura de laje em concreto,

Av. Bardo do Rio Branco, 1080, Centro.
Santa Izabel do Para. CEP: £8.790-000 / Fone: 091 — 3744 - 1245
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Foto 3: Mureta de alvenaria com cobertura de laje em concreto, Caixa de de Medigdo em Baixa Tensdo
para Transformador ji existente, porém vai ser executada outra mureta para atender a necessidade de
calxa de medigio do transf dor de 112,k KVA.

Foto 4: Vista pelo cruzamento da Av. Francisco Amdncio(frente) @ Travessa Santa tzabel(pela lateral),
Castelo Dagua de 100m® e abaixo em azul, casa de bomba e energia.

4

v, Bardo do Rio Branco, 1080, Centro,
Santa Izabel do Para. CEP: 68,790-000 / Fone: 091 — 3744 - 1245
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Foto 5: Vista pelo fundo do terrenc do sistema de #gua, Castelo D'agua de 100m” e abaixo em azul, casa

de bomba e energla.

Foto §: : Vista de dentro do terreno do sistema de dgua, Castelo D'agua de 100m’ @ abaixo om azul,

casa de bomba e energia.

Av. Bargo do Rio ano&,' 1060.'CenTo,—
Santa |zabel do Para, CEP: 68.780-000 / Fone: 091 = 3744 - 1245
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Foto 7: Vista Interna da area externa do terreno. Elotroduto pra entrada de cabeamento de energia.

L7 L0
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Anderson Fabiano Albuguerque Silva

Técnico em eletrotécnica
Registro — 02716800243 — CFTIPA

fol elaborado peia emp MNB AMORAS, Cnpj.134649540001-08. Vinculado a0 CONTRATO
AGAD N* 2021,05.04.001.

Nota: Este &
N° 0362021 -Processo Administrativo n* 827/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICIT.

=18

Av. Baréo do Rio Branco, 1050_’ Centro.
Santa [zabel do Para. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 ~ 3744 - 1245
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Informamos que os documentos referentes ao ANEX
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O ANEXO lll encontram-se disponiveis no
http://geocobras.tcm.pa.gov.br, junto com todas as planilhas desse
edital.
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ANEXO IV
NOTA TECNICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
SANTA IZABEL DO PARA
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

Santa Izabel do Par4 - Para, 24 de Agosto de 2022.
NOTA TECNICA

APRESENTAGCAO DO OBJETO
|. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
Il. Objeto: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACAO
ELETRICA DE 112,5KV/SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTOS-SAAE
. Valor Total: R$ 74.617,01 (setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete

reais e um centavo)

As especificidades desta obra constam nos seguintes documentos!

. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACAO TECNICA
II. PLANILHA ORCAMENTARIA E MEMORIA DE CALCULO DOS
QUANTITATIVOS;
. PROJETO BASICO.

Para este objeto sdo apresentados. projetos, planilhas de quantitativos e
custos, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo e especificagbes
técnicas, bem como seus respectivos responsaveis técnicos, conforme tabelas

abaixo:
RESPONSAVEL |  REGISTRO
DOCUMENTOS TECNICO PROFISSIONAL TRY
PROJETO ANDERSON
ORGAMENTO FABIANO RNP BR20211274279
7168 43
ESPECIFICAGOES ALBUS,E\',E:QUE 0z S

De acordo com Orientag@o Técnica OT = IBR 002/2009 publicada pelo
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP) quantc ao
enquadramento de obras ou servicos de engenharia, o cbjeto deste certame
pode ser classificado com OBRA DE ENGENHARIA.

Av. Bardo do Rio Branco, 1080Centro - Santa |zabel do Para - PA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
SANTA IZABEL DO PARA
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

LICITACAO:

Para elaboragao do instrumento convocatério para a execugao desta
obra & importante que seja adotado como regime de execugao EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL adotada em contratagdes de obras ou servigos por
preco certo e total, devendo ser do tipo MENOR PREGO.

REQUISITOS DE HABILITAGAO:

Para a comprovagdo de qualificagdo técnica profissional e operacional
deverdo ser apresentados atestados de capacidade técnica para os itens mais
relevantes tabelados abaixo, conforme ao disposto no Inciso | do paragrafo §1°
do Art. 30 Lei 8.666/93,

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Para QUALIFICACAO-TECNICA, a licitante devera comprovar a prévia
execucdo de obra similar ao objeto deste certame: FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE SUBESTAGAO ELETRICA DE 112,5KV.

Por tratar-se de obra de engenharia elétrica faz-se necessario que a
empresa possua em seu quadro técnico pelo menos um engenheiro eletricista

ou técnicos em eletrotécnica.

P/ L
AL

Anderson Fabiano Albuguerque Silva
Técnico em eletrotécnica
Registro - 02716800243 — CFTIPA

Nota: Este doc nto fol slaborado pela pr MNB AMORAS, Cnpj.134649540001-05. Vinculado a0
CONTRATO N° 038/2021.8r o A 4 o* 82772021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAD N*
2021.05.04,001.

Av. Barao do Rio Branco, 1060Centro - Santa |zabel do Para - PA
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Informamos que os documentos referentes ao ANEXO IV encontram-
se disponiveis no http://geoobras.tcm.pa.gov.br, junto com todas as
planilhas desse edital.
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