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LEGENDA — SUBESTACAQ

Escreva uma descrigdo para seu mapa.
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Edificagdes Existentes

NUMERACAO MATERIAL
01 Base de concreto ciclépico de 1,5x 1,5x 0,3 m
02 Perfuracao no didmetro de Dn 22", para colocac¢ao do tubo de "boca" . h
03 Tubo de boca Dn 20" Local |Zagao
S/Escala
04 Tubo de revestimento PVC GEO, de DN 10", STD.
05 Alargamento da perf. de 12 1/4" para 17 1/2", de 15 a 240 metros
06 Cimentacao do espaco anelar entre o poco e o furo de 171/2", da
superficie do terreno até 30 metros, E=5cm min.,
07 Reducdo DN 250 x 200mm PVC, Inox
08 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4"
09 Tubo de revestimento PVC GEO, de DN 8", reforcado
10 Filtro inox de DN 8", reforgado, ranhura 0,75 mm N
11 Préfiltro, de 30 a 240 metros
12 Tubo de ago galvanizado de 4" e ;;;;;;g;ﬁ;m
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SANTA IZABEL DO PARA/PA

NOTA 1

- A POSICAO EXATA DE LOCAGAO DO POCO, SERA DETERMINADA SOB SUPERVISAO DO
FISCAL CONSULTOR AUTORIZADO POR ESCRITO, ANTES DE EXECUTA-LO;;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAGCAO CONTIDA NOS DESENHOS;

- ALTERACOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGCAO EXPRESSA DO AUTOR;

- FAZER CONSTAR NA EXECUGCAO, OBRIGATORIAMENTE, AS NOTAS DE SERVICO E DIARIO DE
OBRAS COM AVANCO POR DIA TRABALHADO, METRAGEM FINAL, BROCAS UTILIZADAS,

LITOLOGIA DO FURO E DEMAIS INFORMAGOES PERTINENTES AO SERVICO E NECESSARIOS
PARA A OUTORGA DO POCO.

- DEPENDENDO DA VAZAO ENCONTRADA E/OU DAS CONDICOES GEOLOGICAS, A
PERFURAGCAO PODERA SER INTERROMPIDA OU AMPLIADA, SEGUNDO CRITERIOS

TECNICOS DO GEOLOGO OU ENG. SANITARISTA CONSULTOR/FISCAL E DA EMPRESA
CONTRATADA;

- O PROCESSO DE CIMENTACAO PARA PROTECAO SANITARIA, SITUADO NO ESPACO
ANULAR ENTRE O TUBO DE REVESTIMENTO E A PAREDE DE PERFURACAO E=5CM MIN;

- NENHUM SERVICO PODE SER EFETUADO NO POCO DURANTEAS 48HS SEGUINTE A
CIMENTACAO;

- A EXECUCAO DA LAJE DE CONCRETO FUNDIDA NO LOCAL, ENVOLVENDO O TUBO DE
REVESTIMENTO, DEVE TER DECLIVIDADE DO CENTRO PARA BORDA (1=2%),15CM ACIMA DO

NIVEL DO TERRENO E ESPESSURA TOTAL DE 30CM, CONFORME DET.CROQUIS
ESQUEMATICO DO POCO;

- PARA MEDICAO DOS NiVEIS ESTATICOS (NE), DINAMICO (ND) E VAZAO, DEVE SER
EXECUTADO TESTE DE PRODUCAO EM PERIODO MINIMO DE 24HS, SE O NiVEL DINAMICO
ESTABILIZAR DURANTE PELO MENOS AS ULTIMAS 6 (SEIS) HORAS DO TESTE, SE TAL

ESTABILIZACAO NAO OCORRER NESSE PERIODO, A VAZAO DE BOMBEAMENTO DEVERA
SER REDUZIDA EM CERCA DE 20% E, O TESTE PROLONGADO POR MAIS 12 (DOZE) HORAS,

DEVENDO O NIVEL ESTABILIZAR DURANTE AS ULTIMAS 6 (SEIS) HORAS.

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

NORMAS TECNICAS NBR:

NBR 12244:1992 - Construgao de pogo para captagao de agua subterranea — Procedimentos.
NBR 12212:1992 - Projeto de pogo para captagado de agua subterranea — Procedimentos.

NBR 5580 e 5590:2015 - Tubos de ago-carbono para rosca Whitworth gas para usos comuns na
condugao de fluidos — Especificagéo.

NBR 12211:1992 - Estudos de concepgao de sistemas publicos de abastecimento de agua —
Procedimento.

PROPRIETARIO: i
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA

PROJETO: JOAO BENEDITO DA SILVA VINHAS BOTELHO
CREA - PA 1501257285

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARA

/\/\AIQUZA 5A|§T| 5TA LOCAL: AV. FRANCISCO AMANC'O COM PROFUNDIDADE: DATA: ESCALA :
ARQUITETURA E URBANISMO TRAV. SANTA ISABEL, BAIRRO:CENTRO 240 M FEV./2023 INDICADA
ASSUNTO - CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR DE 240M PRANCHA :

DE PROFUNDIDADE E 107X 8", NO S.A.A. CENTRO

CONTEUDO:  PLANTA LOCACAO/SITUACAO/LOCALIZACAO
f. 91" 981153460 91° 96283¢C | | CROQUIS ESQUEMATICO DE POCO TUBULAR - | 0" X 8"

E-MAIL: maruzabap@gmall.com
DESENHO CAD :

M.N.B.AMORAS
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